DGT.262.1.2020

Załącznik nr 8 do SIWZ
Specyfikacja asortymentowo-ilościowa 
dla części 2
1. Kamera cyfrowa 4K - 2 szt.
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań

	1.
	Nazwa przedmiotu
	Kamera Sony PXW-X70 4K lub równoważna, spełniająca poniższe wymagania

	2.
	Efektywna liczba pikseli - tryb kamera [mln]
	min. 14

	3.
	Rozdzielczość
	3840 x 2160

	4.
	Typ matrycy
	CMOS

	5.
	Nośnik danych - na film
	Karta pamięci

	6.
	Ogniskowa ob. kamery (ekwiwalent 35mm) [mm]
	29-348

	7.
	Jasność obiektywu [f/]
	2.5-4.5

	8.
	Zoom optyczny
	12x

	9.
	Autofocus
	tak

	10.
	Wi-Fi
	tak

	11.
	Rodzaj zasilania
	dedykowane

	12.
	Złącza
	3-stykowe XLR (żeńskie) (x2), Line/Mic/Mic +48V, Micro USB (x1) (audio/wideo), BNC (x1), 3G/HD/SD, stereo Mini Jack 3.5 mm (słuchawkowe), gniazdo prądu stałego, HDMI typu A

	13.
	Wymagane akcesoria
	- moduł uchwytu XLR, 
- osłona przeciwsłoneczna obiektywu, 
- pokrywka obiektywu, 
- duża muszla oczna, 
- kabel USB, 
- akumulator x2, 
- zasilacz, 
- przewód zasilania, 
- kompatybilna karta pamięci 64GB x2,

- kompatybilna torba zdolna pomieścić wszystkie akcesoria oraz mikrofon doręczny,

- podręcznik użytkowania 

	14.
	Okres gwarancji
	- min.24 miesiące


2. Lampa studyjna przenośna - 1 szt. 

	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań

	1.
	Nazwa przedmiotu
	YONGNUO YN-300III lub równoważna, spełniająca poniższe wymagania

	2.
	Moc [W]
	18

	3.
	Napięcie [V]
	8V poprzez zasilacz sieciowy oraz akumulator

	4.
	Temperatura barwowa [K]
	3200-5500

	5.
	Waga [g]
	nie więcej niż 800

	6.
	Wymagane akcesoria
	- akumulator x2,

- zasilacz,

- kompatybilny statyw oświetleniowy 250cm,

- dyfuzor zmiękczający, 
- dyfuzor ocieplający, 
- pilot bezprzewodowy,
- mocowanie typu gorąca stopka,
- torba zdolna pomieścić cały zestaw

	7.
	Okres gwarancji
	- min.24 miesiące


3. Lampa studyjna błyskowa - 2 szt. 

	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań

	1.
	Nazwa przedmiotu
	JINBEI DPE II 400 lub równoważna, spełniająca poniższe wymagania

	2.
	Energia błysku
	400 Ws

	3.
	Zakres regulacji
	1/1 - 1/32

	4.
	Czas trwania błysku
	1/800 ~ 1/2200 s

	5.
	Czas ładowania
	0.1 ~ 0.9 s

	6.
	Temperatura barwowa
	5500 K ± 200 K

	7.
	Rodzaj światła modelującego
	halogen

	8.
	Moc światła modelującego
	150 W

	9.
	Mocowanie światła modelującego
	E27

	10.
	Zasilanie
	sieciowe

	11.
	Wymagane akcesoria
	- zasilacz,

- kompatybilny statyw oświetleniowy 250cm,

- torba zdolna pomieścić obie lampy

	12.
	Okres gwarancji
	- min.24 miesiące


4. Modyfikator światła - 2 szt. 

	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań

	1.
	I modyfikator
	Modyfikator okrągły typu BeautyDish
- średnica czaszy 70cm,

- kompatybilny z lampą z pozycji 3,

- materiał: lekkie i trwałe aluminium lakierowane proszkowo,

- wymagane akcesoria: dyfuzor i plaster miodu, pasujący pokrowiec

	2.
	II modyfikator
	Modyfikator prostokątny
- wymiary softboksa: 40x180 cm,

- kompatybilny z lampą z pozycji 3,

- wymiary złożonego softboksa: 99 x 26 x 7 cm (w pokrowcu),

- głębokość softboksa: 35 cm,

- wymiary wewnętrznego dyfuzora: 125,5 x 33,5 cm,

- wymiary sita w gridzie: 4 x 4 x 4 cm,

- wymagane akcesoria: dwa dyfuzory (2 rodzaje), grid, pasujący pokrowiec

	3.
	Okres gwarancji
	- min.24 miesiące


5. Mikrofon doręczny - 1 szt. 

	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań

	1.
	Nazwa przedmiotu
	Zestaw mikrofonu doręcznego, bezprzewodowego Sennheiser EW 135P G4-B lub równoważny, spełniający poniższe wymagania

	2.
	Zasięg
	do 100m

	3.
	Pasmo przenoszenia
	18-18000 Hz

	4.
	Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD)
	≤ 0.9 %

	5.
	Rodzaj mikrofonu
	do ręki

	6.
	Przetwornik mikrofonowy
	dynamiczny

	7.
	Charakterystyka kierunkowości
	kardioidalna

	8.
	Częstotliwości transmisji
	626-668 MHz

	9.
	Stosunek sygnał-szum
	≥ 110 dBA

	10.
	Wymagane akcesoria
	- kompatybilna kapsuła mikrofonowa,, 

- uchwyt do mikrofonu,
- uchwyt montażowy CA 2, 

- kabel CL 3,5 mm jack,
- kabel XLR/jack 3,5 mm, 

- instrukcja obsługi

	11.
	Okres gwarancji
	- min.24 miesiące


6. Mikrofon krawatowy - 3 szt. ()
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań

	1.
	Nazwa przedmiotu
	Zestaw mikrofonu karawatowego, bezprzewodowego Sennheiser EW 112P G4-B lub równoważny, spełniający poniższe wymagania

	2.
	Zasięg
	do 100m

	3.
	Pasmo przenoszenia
	50 - 18000 Hz

	4.
	Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD)
	≤ 0.9 %

	5.
	Rodzaj mikrofonu
	na klipsie (krawatowy)

	6.
	Przetwornik mikrofonowy
	wstępnie spolaryzowany mikrofon pojemnościowy

	7.
	Charakterystyka kierunkowości
	wszechkierunkowa

	8.
	Częstotliwości transmisji
	626-668 MHz

	9.
	Stosunek sygnał-szum
	≥ 110 dBA

	10.
	Wymagane akcesoria
	- miniaturowy mikrofon na klipsie,

- uchwyt montażowy CA 2, 

- kabel CL 3,5 mm jack,

- kabel XLR/jack 3,5 mm, 

- instrukcja obsługi

	11.
	Okres gwarancji
	- min.24 miesiące



7. Aparat cyfrowy - 1 szt. 

	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań

	1.
	Nazwa przedmiotu
	Aparat cyfrowy typu: bezlusterkowiec Canon EOS M6 Mark II lub równoważny, spełniający poniższe wymagania

	2.
	Liczba efektywnych pikseli [mln]
	32,5

	3.
	Typ matrycy
	CMOS

	4.
	Rozmiar matrycy
	APS-C

	5.
	Czasy otwarcia migawki
	30–1/4000 sek (z przyrostem co 1/3 stopnia), tryb Bulb (pełny zakres czasów naświetlania: dostępny zakres zależy od trybu fotografowania)

	6.
	Czułość ISO
	ISO AUTO (100–25600), 100–25600 z przyrostem co 1/3 stopnia. Czułość ISO można rozszerzyć do 51200

	7.
	Rejestracja filmów
	Rozmiar filmu:

(1) 4K – 3840 × 2160 (29,97, 25 kl./s)

(2) Full HD – 1920 × 1080 (119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 kl./s)

(3) HD – 1280 × 720 (59,94, 50 kl./s)

(4) HDR – 1920 × 1080 (29,97, 25 kl./s)

(5) Poklatkowe filmy 4K – 3840 × 2160 (29,97, 25 kl./s)

	8.
	Wyświetlacz LCD
	tak

	9.
	Złącza
	- gorąca stopka, 

- gniazdo mikrofonowe,

- gniazdo słuchawkowe,

- gniazdo HDMI (złącze micro typu D) ,

- gniazdo USB,

- gniazdo kart pamięci

SD, SDHC, SDXC (zgodność z UHS-II)

	10.
	Wymagane akcesoria
	- akumulator x2,
- kompatybilna karta pamięci 64GB x2,

- ładowarka, 
- pasek na ramię, 
- kabel USB, 
- kabel audio-wideo, 
- instrukcja, 
- zaślepka mocowania obiektywu.
- torba zdolna przenosić cały w/w zestaw oraz 2 obiektywy 

	11.
	Okres gwarancji
	- min. 24 miesiące


8. Obiektyw - 3 szt. ()
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań

	1.
	I obiektyw
	15-45 mm f/3.5-6.3
- oznaczenia : IS STM,
- typ matrycy: CMOS,
- ogniskowa [mm]: 15-45,
- przysłona [f/]: 3.5 - 6.3,
- kompatybilny z aparatem z pozycji 7,

- wymagane akcesoria: dekiel na obiektyw, dekiel przeciwkurzowy

	2.
	II obiektyw
	18-150 mm f/3.5-6.3 

- oznaczenia : IS STM,
- ogniskowa [mm]: 18-150,

- przysłona [f/]: 3.5 - 6.3,
- kompatybilny z aparatem z pozycji 7,

- wymagane akcesoria: dekiel na obiektyw, dekiel przeciwkurzowy

	3.
	III obiektyw
	18-135 mm f/3.5-5.6
- oznaczenia : EF-S IS USM nano,

- ogniskowa [mm]: 18-135,

- przysłona [f/]: 3.5 – 5,6,

- kompatybilny z aparatem Canon EOS 80D,

- wymagane akcesoria: dekiel na obiektyw, dekiel przeciwkurzowy

	4.
	Okres gwarancji
	- min.24 miesiące


9. Kamera sportowa - 1 szt. ()
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań

	1.
	Nazwa przedmiotu
	Kamera GoPro HERO8 Black lub równoważna, spełniająca poniższe wymagania

	2.
	Rozdzielczość matrycy
	12 Mpix

	3.
	Rozdzielczość filmów
	4K (do 60 fps)
2.7K (do 120 fps)
QHD 1440p (do 120 fps)

FullHD 1080p (do 240 fps)

	4.
	Format wideo
	MP4 (H.264)

MP4 (H.265)

	5.
	Dźwięk
	trzy wbudowane mikrofony

	6.
	Wyświetlacz
	dotykowy ekran 2,0"

	7.
	Łączność
	WiFi, Bluetooth, USB

	8.
	Rodzaje wejść / wyjść
	USB Typ-C, czytnik kart pamięci

	9.
	Obsługiwane karty pamięci
	microSD

	10.
	Bateria
	min 1200 mAh

	11.
	Odporność
	wodoszczelność do 10 m, odporność na uderzenia

	12.
	Wymagane akcesoria
	- akcesoria montażowe,

- kabel USB,

- akumulator x2,

- kompatybilna karta pamięci 64GB,

- uchwyt do mocowania na klatce piersiowej,

- uchwyt do mocowania na głowie,

- torba zdolna przenosić cały w/w zestaw  

	14.
	Okres gwarancji
	- min.24 miesiące


10. Gimbal ręczny - 2 szt. ()
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań

	1.
	Nazwa przedmiotu
	Gimbal FeiYu Tech G6 Plus lub równoważny, spełniający poniższe wymagania

	2.
	Rodzaj akcesorium
	gimbal ręczny

	3.
	Typ stabilizatora
	elektroniczny

	4.
	Udźwig [g]
	min. 800

	5.
	Wymagane akcesoria
	adapter montażowy do systemu GoPro, akumulator, kabel USB, pasujący pokrowiec

	6.
	Dodatkowe informacje
	kompatybilny z aparatem z pozycji 7 oraz kamerą sportowa z pozycji 9

	7.
	Okres gwarancji
	- min.24 miesiące


11. Dron –  1 szt
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań

	1. 
	Masa startowa
	nie większa niż 250 g


	2. 
	Pułap
	do 3000 m n.p.m.

	3. 
	Czas lotu
	co najmniej 25 min

	4. 
	Zakres temperatury roboczej
	nie mniej niż 0°C do 40°C

	5. 
	System nawigowania
	GNSS (GPS + GLONASS)

	6. 
	Zakres wysokości i pracy czujników
	0,1 - 10 m

	7. 
	Odporność na wiatr
	Możliwość pracy przy wietrze sięgającym co najmniej 25 km/h

	8. 
	Wykrywane powierzchnie
	Powierzchnia o wyraźnym wzorze, odpowiednim oświetleniu (ponad 15 luksów), ze współczynnikiem odbicia rozproszonego (>20%)

	9. 
	Wspierane karty SD
	microSD klasy 10 lub UHS-1 z prędkością zapisu wyższą niż 20MB/s

	10. 
	Kamera
	· matryca minimum 12 Megapixeli

· czułość ISO: od 100 do 3200 dla wideo oraz od 100 do 3200 (tryb manual), od 100 do 1600 (tryb auto)

· Kamera musi umożliwiać przesyłanie obrazu do operatora w czasie rzeczywistym

· Formaty plików: MP4, JPEG

· Kamera musi umożliwić zapis obrazu na dostarczonej karcie pamięci minimum w jakości FullHD (1920x1080) 25/30/50/60p oraz 2.7K: 2720×1530 25/30p



	11. 
	Gimbal
	3-osiowa (tilt, roll, pan)

	12. 
	Wirniki
	urządzenie powinno posiadać co najmniej 4 wirniki napędowe 

zestaw powinien zawierać co najmniej 10 szt. wymiennych śmigieł

możliwość zamontowania osłon na śmigła, które powinny znajdować się w zestawie

	13. 
	Aparatura sterująca
	· Częstotliwość pracy aparatury sterującej transmisji obrazu i danych telemetrycznych 2,4 GHz oraz 5,8 GHz

· transmisja wideo za pomocą sieci Wi-Fi

· porty: Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C

· Max. Bitrate: minimum 4 Mbps

· możliwość zamontowania smartfonów do podglądu parametrów lotu

	14. 
	Akumulator
	· 3 inteligentne akumulatory o pojemności minimum 2400 mAh

· zakres temperatury nie mniej niż 5°C do 40°C

· typ akumulatora LiPo

· hub umożliwiający ładowanie co najmniej 3 akumulatorów sekwencyjnie

	15. 
	Warunki gwarancji
	· Wykonawca musi być dystrybutorem sprzętu na terenie Polski.

· BSP wraz z wyposażeniem musi pochodzić z legalnego kanału dystrybucji na rynek UE, być fabrycznie nowe i zapakowane w oryginalne, fabryczne opakowanie

· Możliwość do dwóch wymian sprzętu na nowy lub równoważny nowemu sprzęt, nieodbiegający pod względem stanu technicznego i wizualnego od nowej jednostki w przypadku m.in.: upadku, utopienia, kolizji czy wypadku spowodowanym zakłóceniem sygnału pracy drona, również wypadki wywołane z winy operatora przez okres 12 miesięcy od aktywacji.

	16. 
	Gwarancja 
	- minimum 24 miesiące


