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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5,  tel. 76 835 35 66,76  835 35 82, e-mail:kontakt@pwsz.glogow.pl www.pwsz.glogow.pl  NIP 6932045180 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Załącznik nr 4 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

Do Zamawiającego: 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie 



reprezentowana przez p. dr Katarzynę Rusak –

Rektor PWSZ w Głogowie  
ul. Piotra Skargi 5 
67-200 Głogów 
Przedmiot zamówienia :

„Dostawa sprzętu dydaktycznego do pracowni dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie”

Postępowanie opublikowano :

1. W Biuletynie Zamówień Publicznych ( BZP ) Nr ……....... - 202.... w dniu ……..................

2. Na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pwsz.glogow.pl

Ja/ My* :

Wykonawca ( jeżeli oferta składania wspólnie – wpisać dane pełnomocnika ) :

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….…………………………………………………..………………………......................................................................................................................
Adres : …………………….........................................................................................................
Województwo : ……………………………................................................................................
Tel : …………………..................................................................................................................

e-mail : ………………….............................................................................................................

NIP : ……....................................................................................................................................

REGON : ……..............................................................................................................................

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym ………………….. Nr KRS ………………...................................................................................................................*

Kapitał zakładowy : …………………....................................................................................złotych*

Podmiot wpisany do CEiIDG RP*

Podatnik VAT – TAK – NIE*
Imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy :

1. …………………………………………………………………………………………….……..

2. ……..……………………………………………………………………………………………
Podstawa upoważnienia : ……………………………………………..………………….......................................

Forma składania oferty :

Ofertę składamy samodzielnie*

Ofertę składamy wspólnie* z  ( wpisać nazwy i adresy wszystkich Partnerów ) :

Partner 1 : …………………………………………………………………………………

Partner 2 : …………………………………………………………………………………

UWAGA :

Jeżeli oferta jest składana wspólnie należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentacji podpisane przez wszystkich Partnerów.

Składam/y ofertę w niniejszym postępowaniu i oferujemy :

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia: dostawa komputerów, serwerów i sprzętu multimedialnego w zakresie określonym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na część numer 4 za cenę :
	
	Wyszczególnienie
	Wartość
	Słownie

	1.
	Łączna cena wykonania przedmiotu zamówienia  – w zł brutto
	
	

	1a.
	w tym wartość podatku VAT 23 %                  (w złotych)
	
	


1. Okres gwarancji i rękojmi ……………… miesiące (nie mniej niż 24 miesiące) 
2. TERMIN wykonania zamówienia  …………….. dni ( nie mniej niż 30 dni , nie więcej niż 90 dni)
4.Podwykonawcy.

Przedmiot zamówienia będę/będziemy wykonywał wyłącznie siłami własnymi*

Przedmiot zamówienia będę/będziemy* wykonywać przy pomocy podwykonawców :

	Lp.
	Nazwa i adres podwykonawcy
	Rodzaj i zakres dostaw powierzanych podwykonawcy(opisać rodzaj i zakres dostaw )
	Procentowa część zamówienia powierzona podwykonawcy

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


UWAGA :

Do oferty należy załączyć ( od każdego podwykonawcy ) :

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 i ust. 5 ustawy Pzp – wg wzoru załącznika Nr 19
5.Oświadczenia.

Oświadczam/y, że :

1) składając ofertę informuję, iż wybór mojej oferty będzie prowadzić*/nie będzie prowadzić* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie obejmującym następujące usługi i/lub dostawy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wartość ( w kwocie netto ) ww. usług i/lub dostaw wynosi : 
………………………………….……………… zł 
3) niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………...........
Udokumentowanie zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa przedkładam, jako załącznik do oferty.

4) Oświadczamy, że jesteśmy*/nie jesteśmy* mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem. (zgodnie z definicją MŚP zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.)
6.Zwrot wadium.

Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na rachunek bankowy 

w Banku …………………………………………………………….……. 

o Nr ………………………………………………………………………….
7.Dokumenty przedmiotowe.

Na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego w zakresie określonym w specyfikacji asortymentowo ilościowej załącznik do SIWZ nr 13, do oferty przedkładam następujące dokumenty :

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
8.  Dokumenty podmiotowe.
1) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy ( jeżeli występuje )
3) Oświadczenia podwykonawców o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z pkt. 4 Formularza ( jeżeli występują )
4) Dowód wniesienia wadium ( w oryginale )
5) Inne dokumenty : …………………………………………………………………….. 
( wymienić )
9.Inne informacje Wykonawcy.

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
Oferta została złożona na …..……… kolejno ponumerowanych kartkach.

..........................., dnia ..................2020 r.     



………......................................................                                                                       

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )
*  - jeżeli nie dotyczy należy obowiązkowo skreślić
DGT.262.2.2020

Załącznik nr 1 do OFERTY

1. Zestaw do nauki podstaw pneumatyki. 1 szt.
Producent i model urządzenia: …………………………………………………
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań
	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry

	1.
	Zestaw do nauki podstaw pneumatyki
	Zestaw pod względem montażowym musi być kompatybilny z:
- profilową płytą montażową z rowkowanym systemem profilowym ITEM o rozstawie rowków 50 mm do montażu elementów bez użycia dodatkowych narzędzi,
- pneumatycznym blokiem rozdzielczym z przyłączami 4 mm do szybkiego mocowania przewodów pneumatycznych,
- pneumatycznym przewodem laboratoryjnym o średnicy zewnętrznej 4 mm.

W skład zestawu powinny wchodzić następujące elementy z możliwością szybkiego mocowania niewymagające użycia dodatkowych narzędzi:
1) Monostabilny zawór 3/2 sterowany przyciskiem, normalnie zamknięty – 2 szt.
Zakres ciśnienia: 0 - 800 kPa (0 - 8 bar), 

Normalny przepływ znamionowy 1…2: 60 l/min.

2) Monostabilny zawór 3/2 sterowany przyciskiem, normalnie otwarty – 1 szt.

zakres ciśnienia: 0 - 800 kPa (0 - 8 bar). 

Normalny przepływ znamionowy 1…2: 60 l/min.

3) Bistabilny zawór 5/2 sterowany przełącznikiem – 1 szt.

zakres ciśnienia: 0 - 800 kPa (0 - 8 bar). 

Normalny przepływ znamionowy 1…2: 60 l/min.

4) Bistabilny zawór 3/2 sterowany przełącznikiem – 1 szt.

zakres ciśnienia: 0 - 800 kPa (0 - 8 bar). 

Normalny przepływ znamionowy 1…2: 60 l/min.

5) Monostabilny zawór 3/2 sterowany mechanicznie dźwignią rolkową, normalnie zamknięty – 2 szt.

zakres ciśnienia: 350 - 800 kPa (3,5 - 8 bar).

Normalny przepływ znamionowy 1…2: 120 l/min.

6) Czujnik zbliżeniowy, pneumatyczny, z mocowaniem do siłownika – 2 szt.

Monostabilny pneumatyczny zawór 3/2, normalnie zamknięty, uruchamiany magnetycznie, do napędów z magnesami stałymi, szybkozłącze wtykowe do węża z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm, zakres ciśnienia 200 – 800 kPa (2 – 8 bar), czas włączania/wyłączania 22 ms/52 ms, optyczna sygnalizacja stanu zaworu, obejma montażowa do siłowników o średnicy cylindra 20 mm, obejma wyposażona w dwa gniazda do montażu czujnika (rowek T 8 mm) do jednoczesnego zamontowania jednego pneumatycznego i jednego elektronicznego czujnika zbliżeniowego.

7) Pneumatyczny timer, normalnie zamknięty – 1 szt.

Czas opóźnienia między 2 a 30 sekund. 

zakres ciśnienia 200 – 600 kPa (2 – 6 bar). 

Normalny przepływ znamionowy 1...2: 50 l/min. 

8) Zawór progowy – 1 szt.

Zawór gniazdowy ze sprężyną cofającą, 

Zakres ciśnienia roboczego: 180 - 800 kPa (1,8 - 8 bar), 

Zakres ciśnienia sterującego: 100 - 800 kPa (1 - 8 bar), 

Normalny przepływ znamionowy 1…2: 100 l/min.

9) Monostabilny zawór 3/2 sterowany pneumatycznie, normalnie zamknięty – 1 szt.

Sterowany bezpośrednio, 

normalnie zamknięty, z możliwością przebudowy na zawór normalnie otwarty, szybkozłącze śrubowe do przewodów giętkich 
z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm,

ciśnienie robocze -90 – 1000 kPa (-0,9 – 10 bar), 

iśnienie sterowania 150 – 1000 kPa (1,5 – 10 bar). 

10) Monostabilny zawór 5/2 sterowany pneumatycznie – 1 szt.

Sterowany bezpośrednio jednostanowy zawór tłokowy z mechanicznym cofaniem sprężynowym, normalnie zamknięty, z możliwością przebudowy na zawór normalnie otwarty, szybkozłącze śrubowe do przewodów giętkich z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm, ciśnienie robocze -90 – 1000 kPa (-0,9 – 10 bar), 

ciśnienie sterowania 150 – 1000 kPa (1,5 – 10 bar). 

11) Bistabilny zawór 5/2 sterowany pneumatycznie – 3 szt.

Sterowany bezpośrednio, dwustanowy zawór tłokowy, szybkozłącze śrubowe do przewodów giętkich z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm, ciśnienie robocze -90 – 1000 kPa (-0,9 – 10 bar),

 ciśnienie sterowania 150 – 1000 kPa (1,5 – 10 bar).

12) Zawór wielodrogowy (LUB) – 1 szt.

Zakres ciśnienia: 100 - 1000 kPa (1 - 10 bar), 

normalny przepływ znamionowy 1, 1/3...2: 500 l/min. 

13) Zawór podwójnego sygnału (ORAZ) – 2 szt.

Zawór podwójnego sygnału przełączany na wyjście przez zasilenie ciśnieniem na dwóch wejściach (funkcja ORAZ), 

zakres ciśnienia: 100 - 1000 kPa (1 - 10 bar), 

normalny przepływ znamionowy 1, 1/3...2: 550 l/min. 

14) Zawór szybkiego spustu – 1 szt.

Zawór szybkiego spustu z zamontowanym tłumikiem, zawór gniazdowy, 

zakres ciśnienia: 50 - 1000 kPa (0,5 - 10 bar), 

Normalny przepływ znamionowy 1...2: 300 l/min, 

Normalny przepływ znamionowy 2...3: 390 l/min.

15) Zawór dławiąco-zwrotny – 2 szt.

Zawór dławiąco-zwrotny to połączenie zaworu dławiącego i zaworu zwrotnego. 

zakres ciśnienia: 20 – 1000 kPa (0,2 – 10 bar),

normalny przepływ znamionowy: w kierunku dławienia 0 – 85 l/min, przeciwnie do kierunku dławienia 100 – 110 l/min,

szybkozłącze do przewodów giętkich z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm.

16) Siłownik jednostronnego działania – 1 szt.

Siłownik tłokowy, ciśnienie robocze: maksymalnie 1000 kPa (10 bar), 

długość skoku: maksymalnie 50 mm, 

siła ciągu przy 600 kPa (6 bar): 150 N, 

siła odciągania sprężyny: co najmniej 13,5 N.

17) Siłownik dwustronnego działania – 1 szt.

Siłownik tłokowy, tłumienie położenia krańcowego siłownika można ustawić za pomocą dwóch śrub regulacyjnych. 

Ciśnienie robocze: maksymalnie 1000 kPa (10 bar), 

Długość skoku: maksymalnie 100 mm, 

siła ciągu przy 600 kPa (6 bar): 165 N, 

siła cofania przy 600 kPa (6 bar): 140 N,

18) Zespół przygotowania powietrza – 1 szt.

Wyposażony w zawór regulujący ciśnienie z manometrem i filtrem oraz w zawór odcinający, 

filtr z oddzielaczem wody, 

tłokowy zawór regulujący ciśnienie, 

normalny przepływ znamionowy:120 l/min, 

zakres regulacji ciśnienia: 50-700 kPa (0,5-7 bar), 

dokładność filtra: 5 µm, 

przyłącze: G 1/8, 6 mm do węża z tworzywa sztucznego o kalibrowanej średnicy zewnętrznej 6 mm.

19) Zawór regulujący ciśnienie z manometrem – 1 szt.

Zawór regulujący ciśnienie z manometrem do montażu w systemie bezpiecznego i szybkiego mocowania do płyt profilowych. Regulacja ciśnienia za pomocą blokowanego pokrętła. Precyzyjne szybkozłącze wtykowe do węża z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm. 

Przepływ nominalny: 110 l/min. 

Maksymalne ciśnienie wejściowe 1000 kPa (10 bar). 

Zakres regulacji ciśnienia: 50 – 700 kPa (0,5 – 7 bar).

20) Manometr – 2 szt.

Pokazuje ciśnienie w pneumatycznych układach sterowania, manometr z rurką Bourdona, 

zakres wskazania: 0 – 1000 kPa (0 – 10 bar), 

klasa jakości: 1,6.

21) Blok rozdzielczy – 1 szt.

Blok rozdzielczy z ośmioma samozamykającymi zaworami zwrotnymi, za pomocą przyłącza zbiorowego ma umożliwić zasilanie układu sterowania sprężonym powietrzem przez osiem pojedynczych przyłączy,

przyłącze: G 1/8,

22) Wąż z tworzywa sztucznego, 4 x 0,75, srebrny, 10 m – 2 szt.
Wąż z tworzywa sztucznego o kalibrowanej średnicy zewnętrznej 4 mm.
	

	
	Gwarancja 
	Minimum  24 miesiące
	


2. Zestaw do nauki podstaw elektropneumatyki. 1 szt.
Producent i model urządzenia: …………………………………………………
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań
	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry

	1.
	Zestaw do nauki podstaw elektropneumatyki
	Przeznaczenie urządzenia:
Zestaw pod względem montażowym musi być kompatybilny z posiadanym przez szkołę wyposażeniem:

- profilowa płyta montażowa z rowkowanym systemem profilowym ITEM o rozstawie rowków 50 mm do montażu elementów bez użycia dodatkowych narzędzi, 

- pneumatyczny blok rozdzielczy z przyłączami 4 mm do szybkiego mocowania przewodów pneumatycznych,

- pneumatyczne przewody laboratoryjne 4 mm

- zasilacz prądu stałego z przyłączami 24 V DC na wtyczkę bezpieczeństwa 4 mm z zabezpieczeniem przed dotykiem,

- elektryczne przewody laboratoryjne 4 mm z wtyczką ze sztywną tuleją ochronną i gniazdem osiowym.
W skład pojedynczego zestawu powinny wchodzić elementy z możliwością szybkiego mocowania niewymagające użycia dodatkowych narzędzi.:
1) Zestaw przycisków sterowniczych – 1 szt.

Urządzenie składa się z jednego podświetlanego przycisku bistabilnego i trzech podświetlanych przycisków monostabilnych umieszczonych w jednej obudowie. Każdy z przycisków steruje osobną parą styków: jednym stykiem zwiernym i jednym stykiem rozwiernym. Ponadto urządzenie wyposażone jest w elektryczną szynę zasilającą oraz szynę masową. Wszystkie przyciski podświetlane są miniaturowymi żarówkami wtykowymi, 
a wyprowadzenia do ich zasilenia znajdują się na panelu przednim urządzenia. Wszystkie wyprowadzenia elektryczne zrealizowane są w formie 4 mm gniazd bezpieczeństwa. Wykaz elementów składowych zamkniętych w jednej obudowie: 3 podświetlane przyciski monostabilne sterujące osobnymi parami styków 1xNO i 1xNC; 1 podświetlany przycisk bistabilny sterujący parą styków 1xNO i 1xNC; szyna zasilająca; szyna masowa. Mocowanie urządzenia bez użycia dodatkowych narzędzi w ramie na elektryczne jednostki przyłączeniowe i sterujące poprzez listwę zatrzaskową zintegrowaną w obudowie urządzenia. Istnieje możliwość montażu urządzenia na płycie profilowej przy użyciu adapterów wtykowych. Obciążalność styków: maksymalnie 2 A. Pobór mocy: miniaturowa żarówka 0,48 W. Urządzenie musi być kompatybilne z tabletem ze stacją bazową wyposażoną w bezpieczne gniazda. Urządzenie zapewnia możliwość wykorzystania jako źródło sygnału w programach sterowania układami elektropneumatycznymi utworzonymi na tablecie ze stacją bazową.

2) Zestaw trzech przekaźników – 2 szt.

Urządzenie składa się z trzech przekaźników z przyłączami umieszczonych w jednej obudowie. Każdy z przekaźników steruje 4 stykami przełącznymi. Ponadto urządzenie wyposażone jest w elektryczną szynę zasilającą oraz szynę masową. Wszystkie wyprowadzenia elektryczne zrealizowane są w formie 4 mm gniazd bezpieczeństwa. Wykaz elementów składowych zamkniętych w jednej obudowie: 3 przekaźniki sterujące stykami przełącznymi 4xNO/NC; szyna zasilająca; szyna masowa. Mocowanie urządzenia bez użycia dodatkowych narzędzi w ramie na elektryczne jednostki przyłączeniowe i sterujące poprzez listwę zatrzaskową zintegrowaną w obudowie urządzenia. Istnieje możliwość montażu urządzenia na płycie profilowej przy użyciu adapterów wtykowych. Obciążalność styków: maksymalnie 5 A. Moc wyłączeniowa: maksymalnie 90 W. Czas przyciągania: 10 ms. Czas zwalniania: 8 ms. Urządzenie musi być kompatybilne z tabletem ze stacją bazową wyposażoną w bezpieczne gniazda. Urządzenie zapewnia możliwość wykorzystania jako źródło sygnału w programach sterowania układami elektropneumatycznymi utworzonymi na tablecie ze stacją bazową.

3) Elektryczna krańcówka z dźwignią rolkową, uruchamiana z lewej strony – 1 szt.

Przez naciśnięcie dźwigni rolkowej, np. przez krzywkę nastawczą siłownika, mikroprzełącznik zostaje mechanicznie uruchomiony. Mikroprzełącznik można podłączyć jako styk zwierny, rozwierny lub przełączny za pomocą gniazd bezpieczeństwa 4 mm zintegrowanych w systemie szybkiego mocowania. 

Obciążalność styków: maksymalnie 5 A. 

Urządzenie musi być kompatybilne z tabletem ze stacją bazową wyposażoną w bezpieczne gniazda. Urządzenie zapewnia możliwość wykorzystania jako źródło sygnału w programach sterowania układami elektropneumatycznymi utworzonymi na tablecie ze stacją bazową.

4) Elektryczna krańcówka z dźwignią rolkową, uruchamiana z prawej strony – 1 szt.

Przez naciśnięcie dźwigni rolkowej, np. przez krzywkę nastawczą siłownika, mikroprzełącznik zostaje mechanicznie uruchomiony. Mikroprzełącznik można podłączyć jako styk zwierny, rozwierny lub przełączny za pomocą gniazd bezpieczeństwa 4 mm zintegrowanych w systemie szybkiego mocowania. 

Obciążalność styków: maksymalnie 5 A. 

Urządzenie musi być kompatybilne z tabletem ze stacją bazową wyposażoną w bezpieczne gniazda. Urządzenie zapewnia możliwość wykorzystania jako źródło sygnału w programach sterowania układami elektropneumatycznymi utworzonymi na tablecie ze stacją bazową.

5) Czujnik optyczny, odbiciowy, M12 – 1 szt.

Czujnik optyczny zbliżeniowy z ochroną przed zamianą biegunów, przeciążeniem i zwarciem. Typ M12 z diodą LED. Obracany o 360°, blokada co 15°. Podłączenie za pomocą zintegrowanych w systemie szybkiego mocowania gniazd bezpieczeństwa 4 mm. Zasilanie napięciowe 10 – 30 V DC. 

Funkcja wyjścia łącznik zwierny (PNP). 

Regulowany odstęp łączeniowy od 70 do 300 mm. 

Urządzenie musi być kompatybilne z tabletem ze stacją bazową wyposażoną w bezpieczne gniazda. Urządzenie zapewnia możliwość wykorzystania jako źródło sygnału w programach sterowania układami elektropneumatycznymi utworzonymi na tablecie ze stacją bazową.

6) Czujnik zbliżeniowy, elektroniczny, z mocowaniem do siłownika – 2 szt.

Magnetorezystywny czujnik zbliżeniowy, uruchamiany elektromagnetycznie. Złącza w postaci bezpiecznych gniazd wtykowych 4 mm. Wyjście sterujące: zestyk zwierny (PNP) ze wskaźnikiem stanu przełącznika. Odporność na przeciążenie i zwarcie z zabezpieczeniem przed zamianą biegunów. 

Napięcie robocze 5 – 30 V DC. 

Natężenie wyjściowe prądu maksymalnie 100 mA. 

Czas włączania/wyłączania maksymalnie 1 ms. 

System montażowy do cylindra o średnicy 20 mm z dwoma gniazdami czujnika (rowek T 8 mm) do jednoczesnego zamontowania jednego pneumatycznego i jednego elektronicznego czujnika zbliżeniowego. 

Urządzenie musi być kompatybilne  z tabletem ze stacją bazową wyposażoną w bezpieczne gniazda. Urządzenie zapewnia możliwość wykorzystania jako źródło sygnału w programach sterowania układami elektropneumatycznymi utworzonymi na tablecie ze stacją bazową.

7) Zawór elektromagnetyczny 2x3/2-drogowy, normalnie zamknięty – 1 szt.

Sterowany zaworem pilotowym, monostabilny elektrozawór tłokowy ze sprężyną cofającą. Istnieje możliwość ręcznego przesterowania za pomocą monostabilnego przycisku z możliwością zablokowania. Stan przesterowania cewki elektrozaworu sygnalizowany jest przez diodę LED. Podłączenie elektryczne za pomocą zintegrowanych gniazd bezpieczeństwa 4 mm. 

Zasilanie napięciowe 24 V DC. 

Czas przełączania włączenie/wyłączenie 6/16 ms. 

Podłączenie pneumatyczne przez śrubowe złącze wtykowe 4 mm. Ciśnienie robocze 150 – 800 kPa (1,5 – 8 bar). 

Urządzenie musi być kompatybilne z tabletem ze stacją bazową wyposażoną w bezpieczne gniazda. Urządzenie zapewnia możliwość wykorzystania jako obiekt sterowany w programach sterowania układami elektropneumatycznymi utworzonymi na tablecie ze stacją bazową.

8) Zawór elektromagnetyczny 5/2-drogowy z diodą LED – 1 szt.

Wstępnie sterowany, monostabilny zawór tłokowy z pneumatycznym cofaniem sprężyny, samopowrotnym i blokowanym przyciskiem ręcznym oraz diodą LED. Podłączenie elektryczne za pomocą zintegrowanych gniazd bezpieczeństwa 4 mm. 

Zasilanie napięciowe 24 V DC. 

Czas przełączania włączenie/wyłączenie 7/19 ms. 

Podłączenie pneumatyczne przez śrubowe złącze wtykowe 4 mm. Ciśnienie robocze 250 – 800 kPa (2,5 – 8 bar), 

Urządzenie musi być kompatybilne z tabletem ze stacją bazową wyposażoną w bezpieczne gniazda. Urządzenie zapewnia możliwość wykorzystania jako obiekt sterowany w programach sterowania układami elektropneumatycznymi utworzonymi na tablecie ze stacją bazową.

9) Zawór impulsowy elektromagnetyczny 5/2-drogowy z diodą LED – 2 szt.

Wstępnie sterowany, bistabilny zawór tłokowy z samopowrotnym i blokowanym przyciskiem ręcznym oraz diodą LED. Podłączenie elektryczne za pomocą zintegrowanych gniazd bezpieczeństwa 4 mm. 

Zasilanie napięciowe 24 V DC. 

Czas przełączania 7 ms. 

Podłączenie pneumatyczne przez śrubowe złącze wtykowe 4 mm. Ciśnienie robocze 150 – 800 kPa (1,5 – 8 bar), 

Urządzenie musi być kompatybilne z tabletem ze stacją bazową wyposażoną w bezpieczne gniazda. Urządzenie zapewnia możliwość wykorzystania jako obiekt sterowany w programach sterowania układami elektropneumatycznymi utworzonymi na tablecie ze stacją bazową.

10) Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem – 1 szt.

Piezorezystywny czujnik ciśnienia względnego z wyświetlaczem LCD, dowolnie programowaną funkcją przełączania, ustawianą histerezą i wyjściem analogowym do bezpośredniego rejestrowania wartości pomiaru. Obracany o 360°, blokada co 15°. Podłączenie za pomocą zintegrowanych w systemie szybkiego mocowania gniazd bezpieczeństwa 4 mm. 

Zasilanie napięciem 15 – 30 V DC. 

Wyjście przełączające PNP. 

Wyjście analogowe 0 – 10 V DC. 

Podłączenie pneumatyczne przez śrubowe złącze wtykowe 4 mm. Zakres pomiaru ciśnienia 0 – 1000 kPa (0 – 10 bar), 

Urządzenie musi być kompatybilne z tabletem ze stacją bazową wyposażoną w bezpieczne gniazda. Urządzenie zapewnia możliwość wykorzystania jako źródło sygnału w programach sterowania układami elektropneumatycznymi utworzonymi na tablecie ze stacją bazową.

11) Zawór dławiąco-zwrotny – 4 szt.

Zawór dławiąco-zwrotny to połączenie zaworu dławiącego i zaworu zwrotnego. Przekrój zaworu dławiącego można regulować za pomocą śruby radełkowanej, 

zakres ciśnienia: 20 – 1000 kPa (0,2 – 10 bar), 

normalny przepływ znamionowy: w kierunku dławienia 0 – 85 l/min, 

przeciwnie do kierunku dławienia 100 – 110 l/min, 

szybkozłącze do przewodów giętkich z tworzywa sztucznego o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm.

12) Siłownik jednostronnego działania z krzywką sterowniczą – 1 szt.

Siłownik tłokowy, 

ciśnienie robocze: maksymalnie 1000 kPa (10 bar), 

długość skoku: maksymalnie 50 mm, 

siła ciągu przy 600 kPa (6 bar): 150 N ,

siła odciągania sprężyny: co najmniej 13,5 N.

13) Siłownik dwustronnego działania z krzywką sterowniczą – 2 szt.

Siłownik tłokowy, tłumienie położenia krańcowego siłownika można ustawić za pomocą dwóch śrub regulacyjnych. 

Ciśnienie robocze: maksymalnie 1000 kPa (10 bar), 

Długość skoku: maksymalnie 100 mm, 

siła ciągu przy 600 kPa (6 bar): 165 N,

siła cofania przy 600 kPa (6 bar): 140 N, 

14) Zawór włączający z zaworem regulującym z filtrem – 1 szt.

Filtr zgorzeliny z oddzielaczem wody, tłokowy zawór regulujący, normalny przepływ znamionowy:120 l/min, 

zakres regulacji ciśnienia: 50-700 kPa (0,5-7 bar), 

dokładność filtra: 40 µm, 

przyłącze: G 1/8, 6 mm do węża z tworzywa sztucznego o kalibrowanej średnicy zewnętrznej 6 mm.

15) Blok rozdzielczy – 1 szt.
Blok rozdzielczy z ośmioma samozamykającymi zaworami zwrotnymi, za pomocą przyłącza zbiorowego (6 mm 
na wąż z tworzywa sztucznego o kalibrowanej średnicy zewnętrznej 6 mm) ma umożliwić zasilanie układu sterowania sprężonym powietrzem przez osiem pojedynczych przyłączy (4 mm na wąż z tworzywa sztucznego o kalibrowanej średnicy zewnętrznej 4 mm), przyłącze: G 1/8, System szybkiego mocowania niewymagający użycia dodatkowych narzędzi.

16) Wąż z tworzywa sztucznego, 4 x 0,75, srebrny, 10 m – 1 szt.
· Wąż z tworzywa sztucznego o kalibrowanej średnicy zewnętrznej 4 mm.
	

	
	Gwarancja 
	Minimum  24 miesiące
	


3. Bezpieczne przewody laboratoryjne 4 mm, 98 szt., czerwone i niebieskie. 1 kpl.
Producent i model urządzenia: …………………………………………………
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań
	

	1.
	Bezpieczne przewody laboratoryjne 4 mm, 98 szt., czerwone i niebieskie
	Kompletny zestaw składający się z 98 bezpiecznych przewodów laboratoryjnych z wtyczkami bezpieczeństwa 4 mm, w kolorach czerwonym i niebieskim: 

· 10x czerwony 50 mm, 

· 10x niebieski 50 mm, 

· 26x czerwony 300 mm, 

· 11x niebieski 300 mm, 

· 21x czerwony 500 mm, 

· 12x niebieski 500 mm, 

· 3x czerwony 1000 mm, 

· 3x niebieski 1000 mm, 

· 1x czerwony 1500 mm, 

· 1x niebieski 1500 mm. 

(Wtyczka ze sztywną tuleją ochronną i gniazdem osiowym. Przekrój przewodu: 1 mm2. 1000 V CAT II. Obciążalność: 16 A).
	

	
	Gwarancja 
	Minimum  24 miesiące
	


4. Zasilacz 24V DC. 1 szt.
Producent i model urządzenia: …………………………………………………
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań
	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry

	1.
	Zasilacz 24V DC
	· Napięcie wejściowe: 85 – 265 V AC (47 – 63 Hz),

· Napięcie wyjściowe: 24 V DC, odporne na zwarcie,

· Natężenie prądu wyjściowego: maksymalnie 4 A, 

· Wymiary: 170 x 240 x 92 mm, 

· Przyłącza na wtyczkę bezpieczeństwa 4 mm, 

· Mocowanie poprzez zabezpieczenie przed dotykiem ze zintegrowaną listwą zatrzaskową w ramie mocującej na elektryczne jednostki przyłączeniowe i sterujące lub poprzez adapter wtykowy na płycie profilowej, 

· Przewód zasilający o długości 1,3 m, 

· Wtyczka CEE 7/VII.
	

	
	Gwarancja 
	Minimum  24 miesiące
	


5. Sprężarka. 1 szt.
Producent i model urządzenia: …………………………………………………
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań
	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry

	1.
	Sprężarka
	Smarowana olejem, z reduktorem ciśnienia i oddzielaczem wody. 

Ciśnienie maksymalne: 800 kPa (8 bar)

Wydajność zasysania do: 50 l/min. 

Pojemność kotła: 24 l. 

Odprowadzanie sprężonego powietrza: ¼“. 

Emisja hałasu: do 45 dB (A)/1 m. 

Czas włączenia: maks. 50%. 

Regulator ciśnienia z manometrem. 

Zasilanie: 230 V/50 Hz.
	

	
	Gwarancja 
	Minimum  24 miesiące
	


6. Akcesoria do sprężarek. 1 kpl.
Producent i model urządzenia: …………………………………………………
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań
	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry

	1.
	Akcesoria do sprężarek
	Zestaw składa się z następujących elementów koniecznych do podłączenia sprężarki: dwa gniazda, jedna wtyczka, wąż pneumatyczny (6 x 1 srebrny 2,5 m).
	

	
	Gwarancja 
	Minimum  24 miesiące
	


7. Zestaw łączników pneumatycznych 4 mm. 10 szt.
Producent i model urządzenia: …………………………………………………
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań
	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry

	1.
	Zestaw łączników pneumatycznych 4 mm
	Konstrukcja: Kształt T, wszystkie przyłącza pneumatyczne dostosowane do przewodów o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 4 mm.
	

	
	Gwarancja 
	Minimum  24 miesiące
	


8. Zestaw łączników pneumatycznych 6 mm. 10 szt.
Producent i model urządzenia: …………………………………………………
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań
	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry

	1.
	Zestaw łączników pneumatycznych 6 mm
	Konstrukcja: Kształt T, wszystkie przyłącza pneumatyczne dostosowane do przewodów o kalibrowanej zewnętrznie średnicy 6 mm.
	

	
	Gwarancja 
	Minimum  24 miesiące
	


9. Zaślepka 4 mm. 10 szt.
Producent i model urządzenia: …………………………………………………
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań
	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry

	1.
	Zaślepka 4 mm
	Konstrukcja: Zaślepka. Przyłącze pneumatyczne 1: 
Tuleja wtykowa 4 mm.
	

	
	Gwarancja 
	Minimum  24 miesiące
	


10. Zaślepka 6 mm. 10 szt.
Producent i model urządzenia: …………………………………………………
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań
	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry

	1.
	Zaślepka 6 mm
	Konstrukcja: Zaślepka. Przyłącze pneumatyczne 1: 
Tuleja wtykowa 6 mm.
	

	
	Gwarancja 
	Minimum  24 miesiące
	


11. Zespół przygotowania powietrza. 2 szt.
Producent i model urządzenia: …………………………………………………
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań
	

	1.
	Zespół przygotowania powietrza
	· Wyposażony w zawór regulujący ciśnienie z manometrem i filtrem oraz w zawór odcinający, 

· Filtr z oddzielaczem wody, 

· Tłokowy zawór regulujący ciśnienie, 

· Normalny przepływ znamionowy:120 l/min, 

· Zakres regulacji ciśnienia: 50-700 kPa (0,5-7 bar), 

· Dokładność filtra: 5 µm,
· Przyłącze: G 1/8, 6 mm do węża z tworzywa sztucznego o kalibrowanej średnicy zewnętrznej 6 mm.
	

	
	Gwarancja 
	Minimum  24 miesiące
	


12. Stelaż montażowy. 2 szt.
Producent i model urządzenia: …………………………………………………
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań
	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry

	1.
	Jednostronny stelaż pod płyty profilowe zamontowane ukośnie
	· Jednostronny uchwyt na elektryczne jednostki przyłączeniowe i sterujące,
· Ergonomiczne rozmieszczenie elementów dzięki ustawionej ukośnie płycie profilowej,
· Możliwość zamocowania dwóch płyt profilowych o wymiarach 350 mm x 1100 mm lub jednej płyty profilowej o wymiarach 700 x 1100 mm.
	

	2.
	Płyta profilowa 1100 x 700 mm
	· Po obu stronach płyty powinny znajdują się rowki, tak aby w razie potrzeby można było wykonać montaż po obu stronach. Rowki są kompatybilne z systemem profilowym ITEM, 

· Płyta dostarczana z bocznymi zaślepkami,
· Wysokość: 32 mm. Wymiary siatki (od rowka do rowka): 50 mm. Szerokość: 700 mm. Długość: 1100 mm.
	

	
	Gwarancja 
	Minimum  24 miesiące
	


13. Program do projektowania i symulacji układów pneumatycznych i elektropneumatycznych. 10 szt.
Producent i model urządzenia: …………………………………………………
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań
	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry

	1.
	Program do projektowania i symulacji układów pneumatycznych i elektropneumatycznych
	Oprogramowanie symulacyjne umożliwiające m.in. projektowanie i symulację układów elektropneumatycznych. Ma to pozwolić na symulowanie działania układu elektropneumatycznego wyposażonego w układ sterowania PID i zmiennych stanu. 
Oprogramowanie powinno umożliwiać projektowanie układów wykonawczych i sterowania, symulację ich działania oraz w przypadku elektropneumatyki dołączanie, poprzez specjalizowany sprzęg (interfejs), do rzeczywistych elementów układów automatyki lub do urządzeń sterujących. 
Oprogramowanie powinno umożliwiać programowanie pracy układu automatyki zarówno w języku Grafcet, za pomocą układów przekaźnikowych jak i za pomocą bloków logicznych (analogia do języka programowania stosowanego w układach automatyki przemysłowej przy okazji sterowników LOGO!). 
Oprogramowanie to ma zawierać również bibliotekę prezentacji i materiałów dydaktycznych pozwalających na wyjaśnienie zasad działania poszczególnych elementów składowych układów. Konieczna jest również możliwość rejestracji danych pochodzących z symulacji, prezentacja ich zmian na wykresach oraz ich archiwizacja. Program musi być w języku polskim.
	

	
	Gwarancja 
	Minimum  24 miesiące
	


14. Program do projektowania i symulacji układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych. 10 szt.
Producent i model urządzenia: …………………………………………………
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań
	Konfiguracja Oferenta – nazwa i parametry

	1.
	Program do projektowania i symulacji układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych
	Oprogramowanie symulacyjne umożliwiające m.in. projektowanie i symulację układów elektro-hydraulicznych również regulacji proporcjonalnej napędów elektrohydraulicznych. Ma to pozwolić na symulowanie działania układu elektrohydraulicznego wyposażonego w układ sterowania PID i zmiennych stanu. 
Oprogramowanie powinno umożliwiać projektowanie układów wykonawczych i sterowania, symulację ich działania oraz w przypadku elektrohydrauliki dołączanie, poprzez specjalizowany sprzęg (interfejs), do rzeczywistych elementów układów automatyki lub do urządzeń sterujących. 
Oprogramowanie powinno umożliwiać programowanie pracy układu automatyki zarówno w języku GRAFCET, za pomocą układów przekaźnikowych jak i za pomocą bloków logicznych (analogia do języka programowania stosowanego w układach automatyki przemysłowej przy okazji sterowników LOGO!). 
Oprogramowanie to ma zawierać również bibliotekę prezentacji i materiałów dydaktycznych pozwalających na wyjaśnienie zasad działania poszczególnych elementów składowych układów. Konieczna jest również możliwość rejestracji danych pochodzących z symulacji, prezentacja ich zmian na wykresach oraz ich archiwizacja. Program musi być w języku polskim.
	

	
	Gwarancja 
	Minimum  24 miesiące
	


SZCZEGÓŁOWE
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Ilość
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa Netto (zł)
	Cena Netto (w zł)
	Wartość Brutto (w zł)

	1
	Zestaw do nauki podstaw pneumatyki
	1
	
	
	
	

	2
	Zestaw do nauki podstaw elektropneumatyki. 
	1
	
	
	
	

	3
	Bezpieczne przewody laboratoryjne 4 mm, 98 szt., czerwone i niebieskie
	1
	
	
	
	

	4
	Zasilacz 24V DC.
	1
	
	
	
	

	5
	Sprężarka
	1
	
	
	
	

	6
	Akcesoria do sprężarek. 
	1
	
	
	
	

	7
	Zestaw łączników pneumatycznych 4 mm
	10
	
	
	
	

	8
	Zestaw łączników pneumatycznych 6 mm
	10
	
	
	
	

	9
	Zaślepka 4 mm
	10
	
	
	
	

	10
	Zaślepka 6 mm
	10
	
	
	
	

	11
	Zespół przygotowania powietrza
	2
	
	
	
	

	12
	Stelaż montażowy
	2
	
	
	
	

	13
	Program do projektowania i symulacji układów pneumatycznych i elektropneumatycznych. 
	10
	
	
	
	

	14
	Program do projektowania i symulacji układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych
	10
	
	
	
	


Wartość netto: …………………………………………….zł

Wartość brutto: ……………………………………………zł

Wartość pakietu brutto słownie: …………………………………………………….

…………………..

Miejscowość, data
                                                                                             ………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy

lub osoby przez niego upoważnionej 
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