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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5,  tel. 76 835 35 66,   76  835 35 82, e-mail: kontakt@pwsz.glogow.pl www.pwsz.glogow.pl  NIP 6932045180

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postępowanie nr: DGT.263.9.2021
Głogów, dn. 28.06.2021 r.

Zapytanie ofertowe
Przedmiot zapytania: 
„Dostawa sprzętu komputerowego do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Głogowie”.
1. Zamawiający:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5

REGON: 391063799 NIP: 693-20-45-180

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: 

Zadanie nr 1.

1. Laptopy biznesowe
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań

	1.
	Laptop HP ProBook 470 G7
(lub równoważny, spełniający wymagania dot. specyfikacji).
Ilość sztuk: 2.
	Typ laptopa: biznesowy.

Parametry podzespołów:

· Procesor: Intel i5-10210U (lub równoważny, osiągający w teście PassMark nie mniej niż 6200 pkt. – wyniki testu w załączniku),
· ‏‏‎Pamięć: 16GB DDR4 2666MHz,
· ‏‏‎Dysk: 512 GB SSD PCIe M.2 NVMe,
· Możliwość instalacji dodatkowego dysku: Tak,
· Karta graficzna: dedykowana, o pamięci własnej minimum 2GB.

Ekran:
· ‏‏Przekątna ekranu (cale): 17,3",
· Rozdzielczość ekranu (piksele): 1920 x 1080 (FHD),
· Powłoka matrycy: matowa,
· Rodzaj matrycy: IPS.
Kamera: wbudowana, 720P.
‏‏‎Porty i złącza:
· Port USB 3.x (typ A): 2,
· Port HDMI: Tak,
· Porty USB 2.0: 1,
· Port RJ-45 (LAN): Tak.
‏‏‎Komunikacja:
· Sieć WiFi: WiFi 6, 802.11 ax, 
· Bluetooth: Tak,
· Sieć LAN: 10/100/1000.
‏‏‎ ‎
‏‏Bezpieczeństwo:

· Układ szyfrowania: TPM 2.0,
· Czytnik linii papilarnych: Tak.
‏‎Pozostałe informacje:
· Podświetlana klawiatura: Tak,
· System operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit.
Wymagane akcesoria:

· Zasilacz,

· Dopasowana torba do laptopa z wydzieloną dodatkową częścią na dokumenty,

· Mysz przewodowa USB o czułości min. 2000dpi.
Gwarancja: 12 miesięcy.

	2.
	Laptop Asus ExpertBook
(lub równoważny, spełniający wymagania dot. specyfikacji).
Ilość sztuk: 1.
	Typ laptopa: biznesowy.

Parametry podzespołów:

· Procesor: Intel i5-10310U (lub równoważny, osiągający w teście PassMark nie mniej niż 7000 pkt. – wyniki testu w załączniku),
· ‏‏‎Pamięć: 8GB 2133MHz,
· ‏‏‎Dysk: 512 GB SSD PCIe M.2 NVMe,
· Karta graficzna: zintegrowana.

Ekran:
· ‏‏Przekątna ekranu (cale): 14,0",
· Rozdzielczość ekranu (piksele): 1920 x 1080 (FHD),
· Powłoka matrycy: matowa,
· Rodzaj matrycy: IPS.
Kamera: wbudowana.
‏‏‎Porty i złącza:
· Port USB 3.x (typ A): 1,

· Port HDMI: Tak,
· Porty Thunderbolt: 2,
‏‏‎Komunikacja:
· Sieć WiFi: WiFi 6, 802.11 ax, 
· Bluetooth: Tak.
‏‏‎ ‎‏‏‎Bezpieczeństwo:

· Układ szyfrowania: TPM 2.0,
· Czytnik linii papilarnych: Tak.
‏‎Pozostałe informacje:
· Podświetlana klawiatura: Tak,
· System operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit,
· Waga: maksymalnie 1kg.

Wymagane akcesoria:

· Zasilacz.
Gwarancja: 12 miesięcy.


Zadanie nr 2.

Stacje robocze PC
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań

	1.
	Stacja robocza I
Ilość sztuk: 1.
	1. Procesor AMD Ryzen 9 5900X lub równoważny (osiągający w teście PassMark przynajmniej 38000 pkt. – wyniki testu w załączeniu).
2. Płyta główna ASUS Prime X570-P:
· Architektura pamięci - Dual-channel

· Wewnętrzne złącza: SATA III (6 Gb/s) - 4 szt.; M.2 - 2 szt.; PCIe 4.0 x16 - 1 szt.; PCIe 4.0/3.0 x16 - 1 szt.; PCIe 4.0 x1 - 3 szt.; USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.; USB 2.0 - 2 szt.; ARGB - 1 szt.; Złącze wentylatora 4 pin - 3 szt.;
· Zewnętrzne złącza: HDMI - 1 szt.; RJ45 (LAN) - 1 szt.; USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt.; USB 3.1 Gen.2 - 2 szt.; USB 2.0 - 2 szt.; PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt.; Audio jack - 3 szt.;
· Obsługa RAID: RAID 0; RAID 1; RAID 10.
3. Pamięć RAM 32GB DDR4 3200Mhz (w trybie dual channel).
4. Dyski:

· Dysk systemowy 500GB SSD Samsung 980 PRO do 7000MB/s;
· Dysk na dane 2TB HDD 3,5’.
5. Dedykowana karta graficzna GeForce RTX 3070 lub równoważna (osiągająca w teście PassMark przynajmniej 21000 pkt. – wyniki testu w załączeniu):

· Pamięć własna: 8GB GDDR6;

· Złącza: 2x HDMI; 2x DisplayPort.

6. Napęd DVD-RW x24.
7. Zasilacz 850W + GOLD Modularny.
8. Obudowa: wyciszona Fractal R6 Black (bez elementów przeźroczystych).
9. Chłodzenie procesora: dedykowane BeQuiet Dark Rock 4 PRO.
10. System operacyjny: Windows 10 Pro 64 PL OEM.

11. Gwarancja: 36 miesięcy.

12. Dodatkowe informacje:

· Wszystkie elementy zestawu muszą być ze sobą kompatybilne.

· Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych podzespołów, jeśli te spełnią w/w wymagania.
· System musi być wstępnie zainstalowany na dysku komputera.

	2.
	Stacja robocza II
Ilość sztuk: 2.
	1. Procesor Intel Core i9 10900KF lub równoważny (osiągający w teście PassMark przynajmniej 23500 pkt. – wyniki testu w załączeniu).
2. Płyta główna ASUS Prime Z490-A:

· Architektura pamięci - Dual-channel

· Wewnętrzne złącza: SATA III (6 Gb/s) - 6 szt.; M.2 (Wi-Fi) - 1 szt.; M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 - 1 szt.; M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 / SATA - 1 szt.; PCIe 3.0 x16 - 1 szt.; PCIe 3.0 x1 - 3 szt.; PCIe 3.0 x16 (tryb x4) - 1 szt.; PCIe 3.0 x16 (tryb x8) - 1 szt.; USB 3.1 Gen. 2 (USB 3.1) typu C - 1 szt.; USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.; USB 2.0 - 2 szt.; ARGB - 2 szt.; Złącze COM - 1 szt.; Czujnik temperatury; Złącze zasilania 4 pin - 1 szt.; Złącze zasilania 8 pin - 1 szt.; Złącze zasilania 24 pin - 1 szt.; Thunderbolt 3;

· Zewnętrzne złącza: HDMI - 1 szt.; DisplayPort - 1 szt.; RJ45 (LAN) 2,5 Gbps - 1 szt.; USB Type-C - 1 szt.; USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.; USB 3.1 Gen.2 - 3 szt.; USB 2.0 - 2 szt.; Audio jack - 5 szt.; S/PDIF - 1 szt.Obsługa RAID: RAID 0; RAID 1; RAID 5; RAID 10.

3. Pamięć RAM 32GB DDR4 3200Mhz (w trybie dual channel).

4. Dyski:

· Dysk systemowy 500GB SSD Samsung 980 PRO do 7000MB/s;
· Dysk na dane 2TB HDD 3,5’.

5. Dedykowana karta graficzna GeForce RTX 3060 lub równoważna (osiągająca w teście PassMark przynajmniej 16500 pkt. – wyniki testu w załączeniu):

· Pamięć własna: 12GB GDDR6;

· Złącza: 2x HDMI; 2x DisplayPort.

6. Napęd DVD-RW x24.
7. Zasilacz 850W + GOLD Modularny.
8. Obudowa: wyciszona Fractal R6 Black (bez elementów przeźroczystych).
9. Chłodzenie procesora: dedykowane BeQuiet Dark Rock 4 PRO.

10. System operacyjny: Windows 10 Pro 64 PL OEM.

11. Gwarancja: 36 miesięcy.

12. Dodatkowe informacje:

· Wszystkie elementy zestawu muszą być ze sobą kompatybilne.

· Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych podzespołów, jeśli te spełnią w/w wymagania.
· System musi być wstępnie zainstalowany na dysku komputera.


Zadanie nr 3.

Drukarki laserowe monochromatyczne
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań

	1.
	Urządzenie wielofunkcyjne Triumph-Adler P-4020 MFP 
(lub równoważne, spełniające wymagania odnośnie parametrów).
Ilość sztuk: 1.
	Funkcje: Kopiowanie, drukowanie, skanowanie,

Format oryginału: max A4,

Gramatura: Kaseta 60-163 g/m2, podajnik ręczny 60-220 g/m2, duplex 60-163 g/m2,

Pamięć: 512 MB RAM,

Funkcje: Duplex, job reservation, programy użytkownika, kopiowanie dowodów osobistych, skanowanie ciągłe.
Drukowanie:

Format wydruku: A4,

Rozdzielczość druku: 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi,

Interfejsy: USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, SD slot,

Protokoły sieciowe: TCP/IP, Net BEUI.

Skanowanie:

Technologia: CIS kolor oraz mono,

Format skanowania: max A4,

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi,

Formaty plików:
TIFF, JPEG, PDF,
Złącza:
10/100/1000BaseTX, USB 2.0,

Protokoły sieciowe: TCP/IP,

Funkcje
Skanowanie do SMB, skanowanie do email, skanowanie do FTP, skanowanie do USB, TWAIN scan, WIA scan, SMTP authentication, LDAP.
Gwarancja: 24 miesiące.



	2.
	Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera M3655idn (lub równoważne, spełniające wymagania odnośnie parametrów).
Ilość sztuk: 1.
	Funkcje: Kopiowanie, drukowanie, skanowanie,

Format oryginału: max A4,

Podajnik papiery: na 500 arkuszy,

Gramatura: 60 - 220 g/m²,
Pamięć: 1024 MB RAM,

Funkcje: Duplex, job reservation, programy użytkownika, kopiowanie dowodów osobistych, skanowanie ciągłe.
Drukowanie:

Format wydruku: A4,

Rozdzielczość druku: 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi,

Interfejsy: USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, SD slot,

Szybkość druku: 
55 str./min.,
Protokoły sieciowe: TCP/IP, Net BEUI.

Skanowanie:

Technologia: CIS kolor oraz mono,

Format skanowania: max A4,

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi,

Formaty plików:
TIFF, JPEG, PDF,
Złącza:
10/100/1000BaseTX, USB 2.0,

Protokoły sieciowe: TCP/IP,

Funkcje
Skanowanie do SMB, skanowanie do email, skanowanie do FTP, skanowanie do USB, TWAIN scan, WIA scan, SMTP authentication, LDAP.
Gwarancja: 24 miesiące,
Eksploatacja: obsługa tonerów o wydajności 25000 stron,
Wyświetlacz: tak (7 cali | kolorowy | powiadomienia dźwiękowe).



	3.
	Drukarka 
Triumph-Adler P-5532DN 
(lub równoważna, spełniająca wymagania odnośnie parametrów).
Ilość sztuk: 1.
	Format papieru: A4,
Prędkość kopiowania/drukowania A4: 55,
Drukowanie dwustronne: Tak,
Sieć: Tak,
Standardowa pojemność wejściowa papieru: 600,
Rozdzielczość drukowania: 1,200 x 1,200 dpi,
Interfejsy: USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, SD slot,

Gwarancja: 24 miesiące,
Eksploatacja: obsługa tonerów o wydajności 12500 stron.


Zadanie nr 4.

Pozostały sprzęt komputerowy
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań

	1.
	Drukarka atramentowa ze skanerem
Epson EcoTank L5190
(lub równoważna, spełniająca wymagania odnośnie parametrów).
Ilość sztuk: 2.
	Maksymalna gramatura papieru: 300 g/m²,
Obsługiwany typ nośnika: Papier zwykły, Papier fotograficzny, Koperty,
Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6 ,B5, DL, Letter,
Szybkość druku w kolorze: 15 str./min,
Szybkość druku w mono: 33 str./min,
Maksymalna rozdzielczość druku: 5760 x 1440 dpi,
Drukowanie bez marginesów: Tak,
Liczba wkładów drukujących: 4,
System stałego zasilania atramentem (CISS): Tak,
Maksymalna rozdzielczość skanowania: 2400 x 1200 dpi,
Maksymalny format skanu: A4,
Podajnik dokumentów skanera: Tak (ADF),
Wyświetlacz: Wbudowany,
Interfejsy: USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet),
Dołączone akcesoria: Kabel zasilający, zestaw tuszów startowych.
Gwarancja: 24 miesiące.

	2.
	Koncentrator USB
BASEUS Square round
(lub równoważny, spełniający wymagania odnośnie parametrów).
Ilość sztuk: 11.
	Długość kabla: 50 - 100 cm,
Złącza:1x USB-A 3.0 (minimum), 3x USB-A 2.0.
Dopuszcza się również koncentrator ze złączami tylko USB-A 3.0.
Gwarancja: 24 miesiące.


	3.
	Stojak na słuchawki pionowy New Bee
(lub równoważny, spełniający wymagania odnośnie parametrów).
Ilość sztuk: 17.
	Kolor: czarny,
Materiał: metal,

Bez podświetlenia,

Wysokość: minimum 25 cm.
Gwarancja: 24 miesiące.

	4.
	Karta sieciowa WiFi
wewnętrzna
TP-Link TL-WN781ND
(lub równoważna, spełniająca wymagania odnośnie parametrów).
Ilość sztuk: 11.
	Interfejs: PCI-E,
Obsługiwany standard bezprzewodowy: minimum Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n),
Antena: Zewnętrzna - 1 szt.,
Częstotliwość pracy: 2,4 GHz,
Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: do 150 Mb/s,
Szerokość: 121 mm (do standardowej obudowy mini tower).
Gwarancja: 24 miesiące.

	5.
	Monitor
AOC 24V2Q
(lub równoważny, spełniający wymagania odnośnie parametrów).
Ilość sztuk: 7.
	Przekątna ekranu: 23,8",

Powłoka matrycy: Matowa,

Rodzaj matrycy, LED, IPS,

Typ ekranu: Płaski (technologia bezramkowa),

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD),

Format obrazu: 16:9,

Częstotliwość odświeżania ekranu: 75 Hz,

Czas reakcji: 5 ms,

Wbudowany kalibrator

Technologia synchronizacji: FreeSync™,

Jasność: 250 cd/m²,

Kontrast statyczny: 1 000:1,

Kontrast dynamiczny: 20 000 000:1,

Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni,

Kąt widzenia w pionie: 178 stopni,

Złącza: HDMI - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.,

Kolor: Czarny,

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel HDMI, kabel DisplayPort.
Gwarancja: 24 miesiące.

	6.
	Zestaw klawiatura + mysz (przewodowe)
Logitech MK120 Wired
(lub równoważny, spełniający wymagania odnośnie parametrów).
Ilość sztuk: 11.
	Klawiatura:

Rodzaj przełączników: Membranowe,

Typ: Klasyczna,

Łączność: Przewodowa (USB),

Klawisze numeryczne: Tak

Kolor: Czarny,

Długość przewodu: min. 1,5 m.

Mysz:

Sensor myszy: Optyczny,

Profil myszy: Uniwersalny,

Rozdzielczość myszy: 1000 DPI,

Dodatkowe informacje Regulowane stopki antypoślizgowe.
Gwarancja: 24 miesiące.

	7.
	Głośniki 2.0
Creative T100
(lub równoważne, spełniające wymagania odnośnie parametrów).
Ilość sztuk: 3.
	Ilość głośników: 2.

Techniczne:

Kolor: czarny

Moc głośników RMS [W]: 20,

Łączna moc głośników RMS [W]: 40,

Zakres częstotliwości - dolna [Hz]: 50,

Zakres częstotliwości - górna [kHz]: 20,

Regulacja: Regulacja głośności, regulacja tonów niskich, regulacja tonów wysokich,

Zastosowane technologie: BasXPort, Bluetooth Stereo, Plug & Play.

Złącza: Bluetooth, mini Jack (3.5mm), złącze optyczne,

Załączone wyposażenie: Kabel audio 3.5 mm, pilot zdalnego sterowania, zasilacz, przewód optyczny.
Gwarancja: 24 miesiące.

	8.
	Kamera internetowa
Microsoft LifeCam HD-3000 HD
(lub równoważna, spełniająca wymagania odnośnie parametrów).
Ilość sztuk: 2.
	Typ matrycy: CMOS,

Rozdzielczość połączeń wideo: HD (1280 x 720),

Rozdzielczość nagrań wideo: HD (1280 x 720),

Mikrofon: Wbudowany, mono,

Łączność: USB 2.0.

Dodatkowe informacje: 

Automatyczna korekcja ekspozycji przy słabym oświetleniu,

Mikrofon z funkcją redukcji szumów,

Uniwersalny klips,

Technologia TrueColor.
Gwarancja: 24 miesiące.

	9.
	Słuchawki
Logitech H600 Headset 
z mikrofonem
(lub równoważne, spełniające wymagania odnośnie parametrów).

Ilość sztuk: 1.
	Łączność: Bezprzewodowe,

Budowa słuchawek: Nauszne zamknięte,

Składana konstrukcja: Tak,

Wbudowany mikrofon: Tak,

Pasmo przenoszenia: 40-10000Hz,

Złącze: USB - 1 szt.,

Dodatkowe informacje: Regulacja głośności, redukcja szumów otoczenia w mikrofonie,

Kolor: Czarny.
Gwarancja: 24 miesiące.

	10.
	Dysk zewnętrzny
WD My Book 8TB USB 3.0 Czarny
(lub równoważny, spełniający wymagania odnośnie parametrów).
Ilość sztuk: 2.
	Pojemność: 8000 GB,
Format: 3.5",
Interfejs: USB 3.2 Gen. 1,
Złącza: USB Micro-B,
Dodatkowe informacje: 256-bitowe szyfrowanie danych AES, kompatybilność z Kensington® lock, ochrona danych za pomocą klucza dostępu,
Dołączone akcesoria: Kabel USB, zasilacz sieciowy.

Gwarancja: 24 miesiące.

	11.
	Monitor
 Nec MultiSync EA271F czarny
(lub równoważny, spełniający wymagania odnośnie parametrów).
Ilość sztuk: 3.
	Przekątna ekranu: 27",

Powłoka matrycy: Matowa,

Rodzaj matrycy: LED, AH-IPS

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD),

Format obrazu: 16:9,

Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz,

Odwzorowanie przestrzeni barw: Adobe RGB: 75%, sRGB: 102%,

Czas reakcji: 6 ms,

Technologia ochrony oczu: Redukcja migotania (Flicker free), filtr światła niebieskiego,

Wielkość plamki: 0,311 x 0,311 mm,

Jasność: 250 cd/m²,

Kontrast statyczny: 1 000:1,

Kontrast dynamiczny: 5 000:1,

Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni,

Kąt widzenia w pionie: 178 stopni,

Złącza: VGA (D-sub) - 1 szt., HDMI - 1 szt., DVI-D - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., Wyjście audio - 1 szt., Wejście audio - 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt., AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.,

Obrotowy ekran (PIVOT): Tak,

Regulacja wysokości (Height): Tak,

Regulacja kąta pochylenia (Tilt): Tak,

Regulacja kąta obrotu (Swivel): Tak,

Kolor: Czarny,

Dodatkowe informacje: Czujnik obecności człowieka, czujnik natężenia światła, darmowy dostęp do oprogramowania NaViSet Administrator 2,
Dołączone akcesoria: Kabel DisplayPort.
Gwarancja: 36 miesięcy.


Zadanie nr 5.

Wyposażenie stanowiska do montażu filmów
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań

	1.
	Monitory studyjne
ADAM A7X PAIR (lub równoważne, spełniające wymagania odnośnie parametrów).
Ilość sztuk: 1.
	PRZETWORNIK ŚREDNIO-NISKOTONOWY:

Ilość: 1,

Średnica: 7" [175 mm],

Średnica cewki: 1,5" [38 mm],

Materiał: włókno węglowe/szklane/rohacell.

TWEETER:

Ilość: 1,

Rodzaj: X-ART,

Powierzchnia membrany: 4 cale² [2420 mm²],

Odpowiednik membrany o średnicy 2" [56 mm],

Współczynnik przetwarzania: 4:1,

Waga membrany: 0.17 g.

WBUDOWANE WZMACNIACZE:

Dla woofera: 1, typ PWM,

Moc wzmacniacza, RMS /muzyczna: 100 W / 150 W,

Dla tweetera: 1, typ A/B,

Moc wzmacniacza, RMS /muzyczna: 50 W / 75 W.

REGULACJA:

Czułość wejściowa: od -∞ do +14 dB,

Korekcja półkowa, pasmo wysokie: > 5 kHz ± 6 dB,

Korekcja półkowa, pasmo niskie: > 300 Hz ± 6 dB,

Regulacja poziomu sygnału dla tweetera: ±4 dB.

ZŁĄCZA WEJŚCIOWE:

Analogowe: XLR / RCA.

DANE OGÓLNE:

Pasmo przenoszenia: 42 Hz - 50 kHz,

Zniekształcenia THD 90dB/1m > 100 Hz: ≤0.5 %,

Poziom na wyjściu, pomiar długookresowy: ≥106 dB,

Maksymalny poziom szczytowy: ≥114 dB,

Częstotliwość zwrotnicy: 2500 Hz,

Impedancja wejściowa: 30 kOm,

Waga: 9,2 kg / sztuka

Ekranowanie magnetyczne: Brak,

Wymiary: 337 mm x 201 mm x 280 mm.

W ZESTAWIE:

Kabel zasilania, instrukcja.
Gwarancja: 36 miesięcy.

	2.
	Słuchawki
 AKG K712 PRO
(lub równoważne, spełniające wymagania odnośnie parametrów).
Ilość sztuk: 1.
	Łączność: Przewodowe,

Budowa słuchawek: Nauszne otwarte,

Pasmo przenoszenia słuchawek: 10 ~ 39800 Hz,

Impedancja słuchawek: 62 Om,

Czułość słuchawek: 105 dB,

Złącze: Minijack 3,5 mm - 1 szt.,

Długość kabla: 3 m,

Odłączany kabel: Tak,

Zasilanie: Zewnętrzne,

Dodatkowe informacje: Pozłacany wtyk,

Dołączone akcesoria: Pokrowiec.
Gwarancja: 36 miesięcy.

	3.
	Karta dźwiękowa
Focusrite Scarlett 2i4 2nd Gen
(lub równoważna, spełniająca wymagania odnośnie parametrów).
Ilość sztuk: 1.
	Parametry techniczne:

Komunikacja z komputerem: USB 2.0,

Ilość wejść analogowych: 2,

Ilość wyjść analogowych: 4,

Ilość wyjść słuchawkowych: 1,

MIDI I/O: Tak,

PAD na wejściach analogowych: Tak,

Preampy mikrofonowe: 2,

Częstotliwość próbkowania: 44.1-192kHz,

Bus-Powered: Tak.

Zawartość opakowania:

Interfejs audio Scarlett 2i4 (2nd Gen) USB,

Kabel USB,

Bundle code, służący do pobrania darmowego oprogramowania.

Gwarancja: 36 miesięcy.


Zadanie nr 6.

Osprzęt do szaf RACK
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań

	1.
	Przełącznik zarządzalny
 TL-SG3428
L2 JetStream, 24 porty Gb, 4 sloty SFP
(lub równoważny, spełniający wymagania odnośnie parametrów).
Ilość sztuk: 4.
	Gigabitowe Porty: 24 Gigabitowe Porty RJ45 i 4 Gigabitowe Sloty SFP,

Możliwość korzystania z Omada SDN,

Statyczny Routing,

Strategie zabezpieczeń: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP 

Snooping, 802.1X, Radius Authentication,

Optymalizacja aplikacji Głosowych i Wideo: L2/L3/L4 QoS i IGMP snooping,

Zarządzanie: Web, CLI (Port konsolowy, Telnet, SSH), SNMP, RMON i Dual Image.
Gwarancja: 60 miesięcy.

	2.
	Zasilacz awaryjny UPS
 Ever POWERLINE RT PLUS 1000 
(lub równoważny, spełniający wymagania odnośnie parametrów).
Ilość sztuk: 1.
	Topologia: Online,

Moc pozorna: 1000 VA,

Moc skuteczna: 1000 W,

Napięcie wejściowe: 110 - 300 V,

Kształt napięcia wyjściowego: Sinusoidalny,

Gniazda wyjściowe: IEC 320 C13 (sterowalne) - 3 szt., IEC 320 C13 - 3 szt. USB RS-232,

Czas przełączania: 0 ms,

Czas podtrzymania dla obciążenia: 50% 18 min,

Czas podtrzymania dla obciążenia: 100% 6 min,

Średni czas ładowania: 3 h,

Interfejs komunikacyjny: RS232, USB HID,

Zabezpieczenia: Przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe,

Sygnalizacja pracy: Wyświetlacz LCD, diody LED, dźwiękowa,

Typ obudowy: Tower, rack,

Dodatkowe informacje: Zimny start Zabezpieczenie linii LAN (RJ45), alarmy dźwiękowe, możliwość pracy w pozycji pionowej lub poziomej, funkcja awaryjnego wyłączania zasilania EPO.

Wymagane wyposażenie: Kabel SCHUKO - C14 15cm x 3.
Gwarancja: 36 miesięcy.

	3.
	Szafa Rack 6U 
+ osprzęt
(do złożenia)
Ilość sztuk: 1.
	Wysokość nominalna: 6U,

Wymiary: 600 × 372 × 600 mm,

Głębokość montażowa: 447 mm,

Kolor obudowy: Czarny,

Nośność: 70 kg

Stopień ochrony: IP20,

Drzwi przednie:
Przeszklone, z zamkiem,

Panele boczne: Pełne stalowe demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka,

Przepusty kablowe: 2 szt. – sufitowy i podłogowy.
Wymagany osprzęt:

- patch panel 19 cali, 24-portowy, kat. 5e ftp, zabudowany,
- wentylator do szaf RACK 19" (1 wentylator) 120 mm, zasilanie 220-240V AC,

- listwa zasilająca 230V AC, 8 gniazd, rack,

- organizer kabli 1u poziomy zamykany,

- odpowiednia ilość wkrętów montażowych, śrub M6 i koszyczków.

Gwarancja: 12 miesięcy.


Warunki realizacji zamówienia:

• Termin realizacji zamówienia – do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

• Termin płatności – 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego

1. Opis warunków udziału w postępowaniu: 
Zamawiający dokonuje podziału Przedmiotu zamówienia na części. 
O zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień,

• znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,

• nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,

• złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert.

2. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Cena  -  waga 100 % 
3. Miejsce, sposób, termin i godzina składania ofert: 

Ofertę można złożyć/przesłać w dwojaki sposób:

• w siedzibie Zamawiającego przy ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów w budynku A - pokój nr 117.

• pocztą elektroniczną na adres rudnik@pwsz.glogow.pl

Termin składania ofert upływa – 05.07.2021 r. o godzinie 11.00.
4. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

· Oferta cenowa - zał. nr 1

· Oświadczenie – zał. nr 2
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem otwarcia ofert.

6. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (brutto). 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny na każdym etapie składanie ofert.

8.  Rozstrzygnięcie postępowania: Wybór wykonawcy zamówienia zostanie zamieszczony na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.

9. Osoba do kontaktu: 

             Marcin Wiśniewski, tel. 76 832 04 30 od  poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00

10. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów, tel. 76/ 832 04 20.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Urszulę Rudnik, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rudnik@pwsz.glogow.pl , tel. 76/832 04 20 lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot obligujących do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach dla których zostały zebrane. Odbiorcami danych osobowych mogą być inni wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom i osobom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującymi u administratora.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa),

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Nie podanie wymaganych danych może w konsekwencji doprowadzić do odrzucenia oferty lub wykluczenia oferenta z udziału z postępowaniu.

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.

9. Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich, ani udostępniania organizacjom międzynarodowym.

10. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2), www.uodo.gov.pl

      







                   Zatwierdzam 

…....................................................
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