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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5,  tel. 76 835 35 66,   76  835 35 82, e-mail: kontakt@pwsz.glogow.pl www.pwsz.glogow.pl  NIP 6932045180

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postępowanie nr: DGT.263.10.2021
Głogów, dn. 30.07.2021 r.

Zapytanie ofertowe
Przedmiot zapytania: 
„Dostawa sprzętu filmowego wraz z akcesoriami”.
1. Zamawiający:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5

REGON: 391063799 NIP: 693-20-45-180

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: 

Zadanie nr 1.

Kamera + osprzęt do kamery (gwarancja na całość min. 24 miesiące).
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań

	1.
	Kamera cyfrowa Blackmagic URSA Mini PRO G2 EF 4.6K
Ilość: 1 szt.
	· Efektywna liczba pikseli - tryb kamera [mln]: 11.9;
· Rozdzielczość: 4.6K (4608 x 2592);
· Typ matrycy: CMOS;
· Nośnik danych - na film: dysk SSD, pamięć wewnętrzna (2x CF, 2x SD UHS-II);
· Nagrywanie w rozdzielczości HD: tak;
· Typ LCD: główny: kolorowy, dotykowy; pomocniczy: monochromatyczny;
· Ekran dotykowy: tak;
· Złącza:

· 1 x SDI, 1 x SDI Monitoring, 1.5G, 3G, 6G, 12G, USB Type-C 3.1 Gen 1;
· HDMI: tak;
· Bluetooth: tak.

	2.
	Zestaw 3 obiektywów
Ilość: 1 kpl.
	1. Samyang Rokinon XEEN 24mm T1.5 FF CINE Canon EF Specyfikacja:

· Ogniskowa: 24 mm;
· Przysłona minimalna: 1.5;
· Pole krycia: Pełna klatka , Super 35 i APS-C;
· Kąt widzenia: Pełna klatka 84,1 stopnia, Super 35 61,2 stopnia;
· Minimalna odległość ostrzenia: 0,25 m;
· Przysłona maksymalna: 22;
· Liczba listków przysłony: 11;
· Obrót pierścienia ostrzenia 200 stopni;
· Obrót pierścienia przysłony 40 stopni;
· Nastawianie ostrości: Ręczne;
· Konstrukcja optyczna: 13 soczewek, 12 grup;
· Wymiary: fi 117,6 mm x 121,7 mm;
· Waga: 1180 g;
· Mocowanie: EF (Canon).

2. Samyang Rokinon XEEN 50mm T1.5 FF CINE Canon EF Specyfikacja:

· Ogniskowa: 50 mm;
· Przysłona minimalna: 1.5;
· Pole krycia: Pełna klatka , Super 35 i APS-C;
· Kąt widzenia: Pełna klatka 46,2 stopnia, Super 35 31,2 stopnia;
· Minimalna odległość ostrzenia: 0,45 m;
· Przysłona maksymalna: 22;
· Liczba listków przysłony: 11;
· Obrót pierścienia ostrzenia 200 stopni;
· Obrót pierścienia przysłony 40 stopni;
· Nastawianie ostrości: Ręczne;
· Konstrukcja optyczna: 9 soczewek, 6 grup;
· Wymiary: fi 117,6 mm x 121,7 mm;
· Waga: 1160 g;
· Mocowanie: EF (Canon).
3. Samyang Rokinon XEEN 85mm T1.5 FF CINE Canon EF Specyfikacja:

· Ogniskowa: 85 mm;
· Przysłona minimalna: 1.5;
· Pole krycia: Pełna klatka , Super 35 i APS-C;
· Kąt widzenia: Pełna klatka 28,4 stopnia, Super 35 19 stopni;
· Minimalna odległość ostrzenia: 1,12 m;
· Przysłona maksymalna: 22;
· Liczba listków przysłony: 11;
· Obrót pierścienia ostrzenia 200 stopni;
· Obrót pierścienia przysłony 40 stopni;
· Nastawianie ostrości: Ręczne;
· Konstrukcja optyczna: 9 soczewek, 7 grup;
· Wymiary: fi 117,6 mm x 121,7 mm;
· Waga: 1245 g;
· Mocowanie: EF (Canon).

	3.
	Zasilanie kamery
	· Akumulator NEWELL 13200 mAh V-Mount BP-190 – 5 szt.
· Ładowarka NEWELL do akumulatorów V-Mount – 2 szt.

	4.
	Mocowanie baterii
Ilość: 1 szt.
	Blackmagic V-Mount Battery Plate for URSA

	5.
	Elementy montażowe do kamery
	· SmallRig Top Plate, Blackmagic URSA Viewfinder - Płytka 1958 – 1 szt.
· Płytka boczna Smallrig 1854b do Blackmagic URSA mini camera – 1 szt.

· Uchwyt górny Smallrig 1979 dla fs7/fs7ii/fs5/URSA mini – 1 szt,
· Uchwyt Smallrig 2026 magic arm with anti-rotation magic arm adapter – 2 szt.

· Ramię przegubowe Smallrig kbum2394 magic arm with double ballheads – 1 szt.

· Ramię Smallrig 2116b magic arm with double ballheads – 1 szt.

· Smallrig (1872) 15mm carbon fiber rod – 6” – 2 szt.

· Zestaw śrubokrętów Smallrig aak2363 – 1 kpl.

	6.
	Karta pamięci
Ilość: 2 szt.
	SanDisk 256GB Extreme PRO CFAST 2.0 525MB/s VPG130

	7.
	Kamizelka do kamery Easyrig Minimax
Ilość: 1 szt.
	· Waga: Complete: 3,4 kg (7.5 lbs);
· Wysokość: Zamocowany: 91 - 99 cm (35.8 - 39 in), Złożony: 66 cm (26 in);

· Szerokość: Złożony: 32 cm (12.5 in);

· Głębokość: Złożony: 20 cm (7.8 in);
· Długość liny: 110 cm (43.3 in) podczas całkowitego rozciągnięcia;
· Nośność: Minimax: 2 - 7 kg (4.4 - 15.4 lbs);
· Minimalna długość paska biodrowego: 81 cm (32 in);
· Maksymalna długość paska biodrowego: 140 cm (55 in).

	8.
	Streaming live video
Blackmagic ATEM Mini Pro
Ilość: 1 szt.
	· Wejścia 4 x HDMI Typ A, 2 x 3,5 mm Stereo Analog Audio, 1 x RJ45 Ethernet;
· Wyjścia 1 x HDMI, 1 x USB Type-C

· Formaty wejścia wideo:

· Wideo HDMI:

1080p: 60, 59,94, 50, 30, 29,97, 25, 24, 23,98, 1080i: 60, 59,94, 50, 720p: 60, 59,94, 50

· Rozdzielczość HDMI dla komputerów:

1080p: 60, 59,94, 50, 30, 29,97 , 25, 24, 23,98, 1080i: 60, 59,94, 50, 720p: 60, 59,94, 50

· Formaty wyjściowe wideo: 1080p: 60, 59,94, 50, 30, 29,97, 25, 24, 23,98.

	9.
	Focus bezprzewodowy
Tilta (WLC-T03) Nucleus-M Wireless Follow Focus System
Ilość: 1 zestaw.
	Wymagany skład zestawu:

· 1 x bezprzewodowy kontroler FIZ hand unit;
· 2 x bezszczotkowe silniki z wbudowanym odbiornikiem MDR i mocowaniem na rurki 15/19mm;
· 1 x bezprzewodowy lewy uchwyt (Focus);
· 1 x bezprzewodowy prawy uchwyt (Iris, Zoom) ;
· 4 x marking disc;
· 2 x uniwersalna zębatka na obiektyw fotograficzny (FR-T03);
· 1 x kabel zasilający D-tap do silnika 7-pin (74 cm);
· 1 x kabel do szeregowego łączenia silników 7-pin do 7-pin (55 cm);
· 1 x kabel do szeregowego łączenia silników 7-pin do 7-pin (18 cm);
· 1 x 4-zatokowa ładowarka akumulatorów Li-ion 18650 + zestaw baterii;
· 2 x adapter do uchwytów ze standardową rozetą Arri (M6);
· 2 x adapter do uchwytów z mocowaniem do gimbala (kompatybilny z rurami o średnicy 25/30 mm);
· 1 x pasek na szyję do FIZ hand-unit;
· 1 x case transportowy.

	10.
	Statyw kamerowy
Manfrotto MVH502A,546BK-1
Ilość: 1 szt.
	Skład zestawu:
· 502 A głowica olejowa;
· 546 BK statyw z rozpórką środkową;
· Dwukrotne rozszerzenie;
· Torba na statyw;
· Licznik układu równowagi Counter Balance System.
Dane techniczne:
· Długość po złożeniu 83.0 cm;
· Maksymalna wysokość 168.0 cm;
· Minimalna wysokość 44.0 cm;
· Maksymalne obciążenie 4 kg;
· Waga 5.5 kg.

	11.
	Stabilizator
Zhiyun Crane 3S
Ilość: 1 szt.
	· Przeznaczenie: Kamery, Aparat;
· Maksymalne obciążenie: 6,5 Kg;
· Łączność: Bluetooth;
· Bateria: Wbudowany akumulator;
· Dodatkowe informacje: Redukcja drgań, Aplikacja z podglądem na żywo, Wyświetlacz OLED, Joystick.

	12.
	Obręcz do stabilizatora
SmallRig (2068) Handheld Ring for Ronin/Ronin M
Ilość: 1 szt.
	Skład zestawu:
· 4 x corner (narożnik);
· 1 x uchwyt QR;
· 4 x pręt 25 mm;
· 2 x gumowy uchwyt.

	13.
	Rekorder
Atomos ATOMSUMO19 Sumo - rekorder dyskowy 4Kp60 HDR 19"
Ilość: 1 szt.
	· Nagrania w wysokiej jakości na nośnikach SSD i HDD;
· Nagrywanie w formacie 4K (4096 x 2160 / 24p / 25p / 30p / 50p i 60p) przez SDI lub HDMI;
· Nagrywanie w trybie pełnoekranowym z szybkością do 120 kl./sek;
· Wbudowany ekran dotykowy AtomhsR IPS 19";
· Rozdzielczość: 1920 x 1200;
· Jasność: 1200 cd/m²;
· Format obrazu: 16:9;
· 325 ppi;
· Tryb Live View;
· Kalibrowany monitor zgodny ze standardem SMPTE REC709;
· 10-bitowe przetwarzanie sygnału;
· Skanowanie w kolorze 4:2:2;
· Zapis w programie Apple ProRes, kodeka Avid DNxHR;
· Automatyczne rozpoczęcie/zakończenie nagrywania z Timecode;
· Możliwe zdalne rozpoczęcie/zakończenie przez SDI lub HDMI;
· Kompatybilny z popularnym oprogramowaniem: np. Apple Final Cut Pro 7, Final Cut Pro X, Avid Media Composer 5.0+, Adobe Premiere 5.5+, EDIUS 6.0+, Sony Vegas Pro 10+, Lightworks, Autodesk Smoke 2015+;
· Obsługa 3D LUT;
· Zintegrowana konwersja w dół z UHD na HD;
· Korekcja anamorficzna (2-krotna, 1,5-krotna, 1,33-krotna i specyficzny tryb Panasonic 8: 3, na przykład w modelu DMC-GH4);
· Pre-Record: 2 sek. w  4K, 8 sek. w HD;
· Time Lapse: Liczba klatek, przedziału czasu, całkowity czas nagrywania i inne funkcje można ustawić indywidualnie;
· Podczas nagrywania lub odtwarzania sekwencje mogą być oznaczane;
· Otwory 10 x 1/4 " i 5 x 3/8" do mocowania lub dołączania innych akcesoriów;
· Dołączone do zestawu - Master Caddy i zasilacz.

	14.
	Zasilanie rekordera
	· Bateria Newell NP-F960/NP-F970 – 10 szt.

· Ładowarka NEWELL DC-LCD do akumulatorów serii NP-F/NP-FM – 3 szt.


Zadanie nr 2.

Mikrofony + osprzęt do mikrofonów (gwarancja na całość min. 24 miesiące).
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań

	1.
	Mikrofon
RODE NTG4+ SHOTGUN
Ilość: 1 szt.
	· Zasada działania - Liniowa, gradientowa;
· Kapsuła - 0,5";
· Charakterystyka kierunkowości - Superkardioidalna;
· Orientacja względem osi – Przednia;
· Pasmo przenoszenia - 20Hz-20kHz (włączany filtr górnoprzepustowy przy 75Hz);
· Impedancja wyjściowa - 200Ω;
· Maksymalny poziom SPL - 135 dB SPL (dla 1 kHz, 1% THD przy obciążeniu 1 KΩ);
· Czułość -32,0dB, 1V/Pa (25,00mV przy 94 dB SPL) +/- 2 dB przy 1kHz;
· Równoważny poziom szumów, A-ważone - 16dB-A;
· Opcje zasilania - Phantom +12V, +24V i 48V; wewnętrzna bateria;
· Waga - 176 g;
· Wymiary - 278 mm (Wys.) x 22 mm (Szer.) x 22 mm(Gł.);
· Wyjście - XLR.


	2.
	Mikroport bezprzewodowy Sennheiser EW 112P G4
Ilość: 1 szt.
	· Poziom ciśnienia akustycznego (SPL) 130 dB

· Zasięg do 100 metrów

· Zasilanie 2 baterie AA, 1,5 V albo akumulator BA 2015

· Pasmo przenoszenia 50 - 18000 Hz (ME 2-II)

· Czas pracy do 8 godzin;
· Waga ok. 160 g (z bateriami);
· Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) ≤ 0.9 %;
· Rodzaj mikrofonu Na klipsie (krawatowy);
· Przetwornik mikrofonowy Wstępnie spolaryzowany mikrofon pojemnościowy;
· Charakterystyka kierunkowości Wszechkierunkowa;
· Częstotliwości transmisji 516-558 MHz;
· Próg squelch niski: 5 dBµV; średni: 15 dBµV; wysoki: 25 dBμV;
· Nominalna dewiacja ±24 kHz;
· Maks. dewiacja ±48 kHz;
· Pobór mocy 180 mA (nadajnik do ręki);
· Temperatura pracy -10 °C to +55 °C;
· Stosunek sygnał-szum ≥ 110 dBA;
· Zakres przestrajania do 42 MHz.

	3.
	Rejestrator cyfrowy
Zoom H6 Black 
Ilość: 1 szt.
	· Wymieniane kapsuły mikrofonu;
· Jednoczesne nagrywanie na sześciu ścieżkach;
· Cztery wejścia Mic/Line ze złączami zespolonymi XLR/TRS;
· Regulator wzmocnienia i przełącznik PAD -20 dB na wejście;
· Zasilanie Phantom dla wszystkich wejść głównych: +12/+24/+48 Volt;
· Duży kolorowy wyświetlacz LCD;
· Bezpośrednie nagrywanie na nośniki pamięci SD, SDHC i SDXC do 128 GB;
· Rozdzielczość do 24 Bit /96 kHz jako pliki WAV kompatybilne z BWF lub wybór formatów MP3funkcje Auto Record, Pre Record;
· Wewnętrzna funkcja Mixdown multitrack na stereo;
· Niezależne połączenie monitorowania i odtwarzania;
· Wirtualny wskaźnik poziomu VU;
· Funkcja Voice Memory, do 99 punktów oznaczeń na nagranie;
· Funkcja Overdub z maksymalnie 99 nagraniami;
· Wbudowane efekty, w tym filtr górnoprzepustowy, kompresor, limiter;
· Wbudowane dekodowanie MS;
· Funkcje edycji Normalize, Divide i Trim;
· Tuner chromatyczny, metronom;
· Odtwarzanie w pętli z definiowanymi przez użytkownika punktami rozpoczęcia i zatrzymania;
· Zmienna prędkość odtwarzania, 50-150%;
· Zmienna wysokość tonów na ścieżce, niezależnie od prędkości odtwarzania;
· Złącze USB do wymiany danych z komputerem;
· Wielokanałowy interfejs Stereo-USB-Audio do PC/Mac/iPad;
· Zaczepy do pasków kamery;
· Bezpośrednia możliwość montażu na DSLR lub kamerze za pomocą opcjonalnego złącza montażowego Hot Shoe HS-01.

	4.
	Akcesoria RODE
	· RODE MINI BOOMPOLE - TYCZKA MIKROFONOWA – 1 szt.
Aluminiowa teleskopowa „tyczka” [NTG-1, NTG-2, NTG-3, NT4, NT5, NT55, M3], regulowana długość od 0.85m do 2.1m.

· OSŁONA MIKROFONOWA RODE BLIMP – 1 szt.
Dostosowana do mikrofonów do 325mm.

· RODE DEADWOMBAT - OSŁONA PRZECIWWIETRZNA – 1 szt.
Futerkowa osłona montowana na mikrofon wewnątrz osłony BLIMP przy mocnym wietrze.

	5.
	Przewody XLR
	· Przewód, kabel mikrofonowy XLR żeński / XLR męski 6 m – 2 szt.

· Przewód, kabel mikrofonowy XLR męski / XLR żeński 0.5 m – 2 szt.


Zadanie nr 3.

Oświetlenie + osprzęt (gwarancja na całość min. 24 miesiące).
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań

	1.
	Lampa LED Aputure LS Light Storm C300D Mk II Kit Daylight 5500K
Ilość: 1 szt.
	· Kąt - 55°;
· Temperatura barwowa - 5500K;
· Dokładność koloru - CRI 96 przy 5500K; TLCI 96 przy 5500K; CQS 95 przy 5500K;
· System chłodzenia – Pasywny;
· Ściemnianie - Tak, od 0 do 100% (ciągłe);
· Wyświetlacz – Brak;
· Materiał obudowy – Aluminium;
· Fotometria: 55° w 5500K; 325,1 fc / 3500 lux przy 9,84' / 3 m;
· Wymiary - 298,4 x 215,6 x 344,5 mm;
· Płytka akumulatora - 2 x Gold Mount, V-Mount;
· Wejście zasilania - Złącze zasilania CON;
· Złącze DMX - 5-stykowe XLR;
· Uchwyt montażowy - Odbiornik 5/8";
· Yoke Type - Yoke/Bracket;
· Typ pilota zdalnego sterowania - Bluetooth, DMX, Własny bezprzewodowy;
· Liczba trybów kanałów DMX – 512;
· Zasięg bezprzewodowy - 100 m;
· Kanały bezprzewodowe / Grupy - 3 / 4;
· Moc wejściowa - 100 do 240 VAC, 50 / 60 Hz przy 3,5 A;
· Moc wejściowa prądu stałego - od 12 do 16,8 VDC;
· Zasilanie - zasilacz sieciowy, bateria zewnętrzna;
· Maksymalny pobór mocy 350 W;
· Power Pass-Thru – tak.

	2.
	Modyfikatory światła
	· Aputure Light Dome II – 1 szt.
· Aputure Fresnel 2x - modyfikator (Bowens) – 1 szt.

	3.
	Statyw mikrofonowy
Manfrotto Avenger CENTURY A2030DKIT
Ilość: 6 szt.
	· Wysokość minimalna statywu: 134 cm;
· Wysokość maksymalna statywu: 300 cm;
· Długość złożonego statywu: 134 cm;
· Średnica rozstawu nóg: 95 cm;
· Waga: 6,2 kg;
· Maksymalne obciążenie: 10 kg;
· Mocowanie:

trzpień 16 mm - 5/8" (głowica);
gniazdo 28 mm - 1 i 1/8" (podstawa);
· Długość ramienia: 102 cm.

	4.
	Statyw studyjny GlareOne oświetleniowy G-806
Ilość: 4 szt.
	· Ilość sekcji: 3;
· Średnice sekcji: 35 mm, 30 mm, 25 mm;
· Amortyzacja: sprężynowa;
· Rozstaw nóg - średnica fi: 100 cm;
· Wysokość maksymalna: 240 cm;
· Wysokość minimalna: 101 cm;
· Wysokość statywu złożonego: 86 cm;
· Masa: 1,7 kg;
· Udźwig: 6 kg.

	5.
	Oświetlenie LED
NANLITE Pavotube 30C 4KIT
Ilość: 1 kpl.
	Skład zestawu:
4 x lampa NanLite Pavotube 30C, 2 x zasilacz, 4 x zestaw montażowy, 1 x pokrowiec.
Parametry:

· Lampa LED typu miecz;
· Temperatura barwowa 2700-6500K;
· Max. moc świecenia 719 lux na 1 metr;
· Regulacja mocy 0 - 100%;
· Wbudowanych 5 efektów świetlnych;
· Wbudowany odbiornik 2,4 GHz;
· Wyświetlacz LCD;
· Współczynniki CRI 95 i TLCI 96;
· Pobór mocy 32 W;
· Zasilanie: DC15V/4A Max;
· Zasilanie: wbudowany akumulator + sieciowe.


Zadanie nr 4.

Bezprzewodowy transmiter sygnałów AV (gwarancja na całość min. 24 miesiące).
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań

	1.
	TERADEK BOLT 500 LT 3G-SDI Wireless TX/RX
Ilość: 1 szt.
	Skład zestawu:
W zestawie: Transmitter 1 x 2-pin Connector to PowerTap 18 inch Cable 1 x Hot Shoe Adapter (1/4"-20 inch) 2 x Antenna 2dBi WiFi 2.4/5.8 GHz 1 x USB 2.0 Cable (A-Male to Mini-B) 1 x SDI BNC to BNC 10in Cable Receiver 1 x Lightstand Adapter (1/4"-20 inch) 1 x USB 2.0 Cable (A-Male to Mini-B) 1 x PSU 2-Pin Connector to 18W AC Adapter 6ft cable 1 x SDI BNC to BNC 10in Cable.
Wymagane dodatkowe akcesoria:
Przewód Wooden Camera WC Coiled BNC to BNC (10") – 2 szt.

Przewód Wooden Camera WC Coiled BNC to BNC (20") – 2 szt.


Zadanie nr 5.

Ekran Green Screen (gwarancja min. 24 miesiące).
	Lp.
	Nazwa lub parametr
	Opis minimalnych wymagań

	1.
	EKRAN STUDIOLINK CHROMA KEY GREEN SCREEN KIT 3 X 3M
Ilość: 1 szt.
	Skład zestawu:

· Rama aluminiowa 3 x 3 m;
· Tkanina zielona z klipsami do mocowania na ramach;
· Torba do przewozu.


Zamawiający dopuszcza dostarczenie sprzętu równoważnego, jeśli spełnia wymagania odnośnie parametrów.

Warunki realizacji zamówienia:

• Termin realizacji zamówienia – do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

• Termin płatności – 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego

1. Opis warunków udziału w postępowaniu: 
Zamawiający dokonuje podziału Przedmiotu zamówienia na części. 
O zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień,

• znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,

• nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,

• złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert.

2. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Cena  -  waga 100% 
3. Miejsce, sposób, termin i godzina składania ofert: 

Ofertę można złożyć/przesłać w sposób:

• w siedzibie Zamawiającego przy ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów w budynku A - pokój nr 117.

• pocztą elektroniczną na adres rudnik@pwsz.glogow.pl

Termin składania ofert upływa – 09.08.2021 r. o godzinie 10.00.

4. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

· Oferta cenowa - zał. nr 1

· Oświadczenie – zał. nr 2
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem otwarcia ofert.
6. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (brutto). 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny na każdym etapie składanie ofert.
8. Rozstrzygnięcie postępowania: Wybór wykonawcy zamówienia zostanie zamieszczony na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.
9. Osoba do kontaktu: 

Karol Kolano, tel. 76 832 04 31 od  poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00.
10. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów, tel. 76/ 832 04 20.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Urszulę Rudnik, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rudnik@pwsz.glogow.pl , tel. 76/832 04 20 lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot obligujących do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach dla których zostały zebrane. Odbiorcami danych osobowych mogą być inni wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom 
i osobom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, 
z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. 
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną 
i jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującymi u administratora.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się 
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa),

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Nie podanie wymaganych danych może w konsekwencji doprowadzić do odrzucenia oferty lub wykluczenia oferenta z udziału z postępowaniu.

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.

9. Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich, ani udostępniania organizacjom międzynarodowym.

10. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2), www.uodo.gov.pl
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